SC CONCEPTS ARHITECTURA-URBANISM S.R.L.
C.U.133427220 J3/97G/28.07.2014
NR.TEL:0753017348

PROIECT NR 06 /2016

DEZVOLTAREA LIBERTY MEDICAL CENTER PRIN SUPRAETAJARE
SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE PERFORMANTE
(CENTRU MEDICAL-POLICLINICA Sp+P+1E) A.C. 26/15.06.2010

Adresa :COMUNA STEFANESTII DE JOS-STRADA ZORILOR NR.23A,TARLA
15,PARCELELE 731,733,734,735
Beneficiar: SC LIBERTY MEDICAL CENTER SRL

SPECIALITATEA:
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Humele si prenumele verificatorului atestat: ARM. SORIN ICHIM
Adresa: Str. Calea Calarasilor nr 166, bl 54, ap 43, sector 3, Bucuresti, tel. 0728740784
Certificat de atestare: Seria VD Nr. 09648

REFERAT DE VERIFICARE NR. 007/09.06.2017
Privind verificarea de calitate la cerintele fundamentale
Cc — Securitate {a incendiu,

1. Date de identificare

Nume proiect: DEZVOLTARE LIBERTY MEDICAL CENTER PRIN SUPRAETAJAREA S| DOTAREA CU
ECHIPAMENTE MEDICALE PERFORMANTE (CENTRUL MEDICAL ~ POLICLINICA SP+P+2E) A.C.
26/15/06.2010;

Faza de proiectare:Doc ISU/DTAC/PTh

Proiectant general: SC CONCEPT 9 ARHITECTURA-URBANISM SRL

Proiectant de specialitate: SC CONCEPT 9 ARHITECTURA-URBANISM SRL

Investitor: S.C. LIBERTY MEDICAL CENTER S.R.L.

Amplasament: COMUNA STEFANESTII DE JOS, STRADA ZORILOR NR. 23A, TARLA 15, PARCELELE
731,733,734,735, JUDETULILFOV;

Data prezentarii proiectului pentru verificare:09.06.2017

2. Caracteristicile principale ale constructiei
Functiunea:CLINICA/SANATATE
Cladire noual/existenta:EXISTENTA (S+P+1E)+ SUPRAETAJARE NOUA (Etaj 2)
Categoria de importanta: C
Cladire inscrisa in Lista monumentelor istorice:NU
Caracteristi tehnice ale cladirii:

e Aria construita: Ac =298,35mp

s Aria construita desfasurata: =793,90mp

o Volumul constructiei: 2663,98mc (V.subteran=203,98 mc, V. suprateran=2460,00 mc)

e Regimul de inaltime:S(partial)+P+2E

¢  Gradul de rezistenta la foc:li

e Clasa de importanta a constructiei: 1l

o Numar de compartimente de incendiu: 1

e Sistemul constructiv: existent: stalpi si grinzi din b.a.

Propus: structura metalica protejata
¢ Risc de incendiu al compartimentului de incendiu: RISC MIC

3. Documente ce se prezinta pentru verificare

Certificat de urbanism: | nr. 55/8.05.2017 emis de Primaria Stefanestii de Jos, Jud llfov
Parti scrise:

Memoriu de arhitectura

Scenariu de securitate la incendiu ! \

Parti desenate:
Plan de situatie A
Planuri de arhitectura existent-madificari ?\
I
1}
|

Planuri de arhitectura propus-propunere
Sectiuni
Fatade

4. Concluzii asupra verificarii
fn urma verificarii proiectului de arhitectura se considera proiectul corespunzator pentru faza
verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului. Se vor respecta toate masunle b
prevazute in Scenariul de Securitate la Incendiu si planse de arhitectura. 3 i
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Capitolul 1. DATE GENERALE

1.01 - Obiectul proiectului:

Denumirea obiectivului de investitii:

DEZVOLTAREA LIBERTY MEDICAL CE[;
MEDICALE PERFORMANTE (CENTRU M

Amplasamentul obiectivului si adresa:

COMUNA STEFANESTII DE JOS-STRADA ZORILOR NR.23A,TARLA 15,PAR(':ELELE 731, 733, 734,735;“;"';

Beneficiari: SC LIBERTY MEDICAL CENTER SRL o
Proiectant general; SC CONCEPTY ARHITECTURA-URBANISM SRL
Numar proiect: 06_2016

Faza de proiectare: PTH

L.02 - Oportunitatea investitiei:

La solicitarea beneficiarului, se doreste  supraetajarea cladirii cu regim
Spartial+Parter+etaj 1 partial si dotarea acesteia cu echipamente performante descrise
nu se va modifica si anume policlinica -servicii medicale,medici de familie si medici specia SELHR
hecesara aceasta investitie datorita numarului mare de pacientii si dotarii insuficiente a cladirii actuale.

1.03 - Caracteristicile amplasamentului:

Utilitatea publica si modul de incadrare in planurile de urbanism siamenajare a teritoriului:
7

Terenul este situat in intravilanul comunei Stefanestii de Jos jud llifov aprobat prin PUG& cu HCL
22/31.05.2011 in UTR IS-zona institutii publice si servicii, j‘f\ o ,; -
Amplasamentul investitiei se afla in COMUNA STEFANESTII DE JOS- STRADA ZORILOR NR.‘,B A IARLA
15,PARCELELE 731,733,734,735.Pe terenul in suprafata totala de 1671 mp se afla amp lasate doua
constructii,una cu regim de inaltime PARTER si cea de-a doua care face si foblectul lucrarit avand leglm de
inaltime Spartial+P+1E partial avand ca functiune clinica medicala.

Terenul este proprietatea Comunei Stefanestii de Jos, potrivit actului de do7hpu e dUtEI]Uf}Lat cu nr.390 dln
13.05.2011 B.N.P. Vasilache Cristina Mihaela.Terenul este inscris in CF nr. 505567.Constructia cu numar
cadastral 50567-C2 este concesionata pe o perioada de 49 de ani de societatea SC LIBERTY MEDICAL

CENTER SRL potrivit Contractului de Concesiune nr.12 3/08.01.2013.

ALY PERFORMANTE {CENTRL




SC CONCEPT9 ARHITECTURA-URBANISM S.R.L
STRINDEPENDENTEI NR.7 PITESTIJUDETUL ARGES C.U.| 33427220  ]3/970/28.07.2014 NR.TEL:0753017348

Certificat de urbanismnr. 55/08.05.2017 emis de Primaria STEFANESTII DE JOS. Judetul ILFOV
Constructia propusa se va amplasa pe un teren in suprafata de 2110 mp din care 439 mp drum de acces
prin urmare suprafata la care se raporteaza constructia este de 1671 mp

Terenul din STRADA ZORILOR NR.23 are ca vecini:

* LaNORD- proprietate privata PALADA GHEORGHE pe o laturade 17,55 m respectiv 33,44 m
e la VEST- proprietate privata DIRECTIA FITOSANITARA ILFOV pe o latura de 61,19 m;

» laEST ~proprietate privata DINITA MARIAN pe o latura de 14,84 m respectiv 5,11 m si 37,50
* laSUD - strada ZORILOR pe o latura de 26,95 m

Indicatorii terenului:

Suprafata teren:1671 mp

* Suprafata construita existenta(cuprinde si constructia parter) =471,65 mp.
Suprafata propusa supraetajare=210,81 mp

* Suprafata desfasurata existenta(cuprinde si constructia parter) =755,85 mp
Suprafata desfasurata propusa =211,35 mp
Suprafata desfasurata totala(cuprinde si constructia parter) =967,2 mp

Procent existent de ocupare al terenului 'P.O.T=23%
Procent propus de ocupare al terenului :P.OT.=23%
Coeficient existent de utilizare al terenului : C.U.T.=0,36ADC/MP
Coeficient propus de utilizare al terenului :C.U.T.=0,58ADC/MP

Capitolul I DATE DESPRE CONSTRUCTIE

I1.01 - Caracteristicile constructiei existente:

Pe teren in prezent se afla doua constructii dintre care una cu regim de inaltime parter si cea propusa spre
supraetajare cu regim de inallime Spartial+P+1E partial

Corpul de cladire care reprezinta obiectul proiectului a fost edificat in baza autorizatiei de construire A.C.
26/15.06.2010.Regimul de inaltime este de Spartial+P+1E partial iar datele despre aceasta sunt urmatoarele:

Suprafata teren:2110 mp din care 439 mp drum carosabil prin urmare S teren construibil=1671 mp
functiunea:policlinca cu cabinete pentru medicii de familie si medici specialisti

Suprafata construita =298,35 mp.

Suprafata desfasurata =509,70 mp

Sistem constructiv si finisaje:

Sistemul constructiv este din structura de beton armat si pereti din zidarie GVP -30 c¢m grosime.Planseele
sunt din beton armat monolit.Tamplaria exterioara este din PVC cu geam termopan.Tamplaria interioara
este din PVC atat usile cat si zonele vitrate.Finisajele interioare sunt cu covor PVC in zona de cabinete
medicale si acces pacienti si placi ceramice in grupurile sanitare.Tencuiala exterioara este tencuiala
decorariva.Peretii de compartimentare sunt realizati partiali din gips carton pe structura metalica si cei din
zona casei scarii din caramida grosime de 20 cm.

BROINCT RR QO /3016
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Echipare edilitara;:Zona este echipata cu retele electrice,apa si gaze naturale.

Incalzirea cladirii se face cu centrala termica proprie pe gaz amplasata la subsol si prevazuta cu cos de
fum,transament la reteaua existenta a comunei.

Instalatia electrica este racordata la reteaua existenta. Tensiunea de alimentare este de 400/230-50
Hzputerea instalata totala fiind de 80kw.Racordul tabloului electric la retea se face prin intermediul firidei
de bransament,amplasata la limita de proprietate a terenului.

Desemenea exista sistem de curenti slabi instalat :sistem de alarma impotriva efractie si sistem voce date.
Alimentarea cu apa se realizeaze prin bransament la reteaua edilitara existenta. Instalatiile interioarc de
incalzire sunt realizate cu corpuri de incalzire statice din aluminiu.

Evacuarea apelor pluviale este asigurata prin rigole stradale amplasate pe ambele parti ale
carosabilulul. Aceste rigole se descarca in zonele depresionare si emisari naturali aflate in zona.Deoarece
imobilul nu este racordat la reteaua de canalizare publica,in momentul edificarii constructiei nu era
definitivata evacuarea apelor uzate menajere se face intr-o statie de epurare amplasata pe teren.

- Categoria de importanta a cladirii este C- constructii de importanta normala conf regulament privind
stabilirea categoriei de importanta a cladirilor H.GR, 766/1997. Clasa de importanta HI - conf. normatiy pentru
proiectarea antiseismica a constructiilor - P100-3/2008 + stas 10101 /1975, Gradul de rezistenta la foc este H -
conf. rormativ de siguranta la foc P118/1999.

IL.02 - Caracteristicile constructiei propuse:

Se propune supraetajarea pe zona de etaj 1 rezultand un regim de inaltime final de Spartial+P+1E+2E
SupraZata etajului propus este de 211,35 mp.Etajul propus respecta functiunea actuala a cladirii si anume
de clirica medicala propunandu-se o serie de laboratoare dotate cu echipamentul necesar,
Compartimentarea noului etaj este urmatoarea:

E2.01-LABORATOR HEMATO IMUNO BIOCHIMIE $=31.88 mp P=23.51 m
E2.02-BACTERIOLOGIE S=13.66 mp P=15.09 m

E2.03-CAMERA STERILIZARE $=7.59 mp P=11.16 m

E2.04-DESEURI STERILE S=5.92 mp P=10.15 m

E2.05-ZONA ASTEPTARE S=18.11 mp P=18.90 m

E2.06-CABINET MEDICAL $=30.22 mp P=22.81m

E2.07-VESTIAR $S=8.49 mp P=11.67 m

EZ.08-BIROU SEF LABORATOR $S=18.76 mp P=17.37 m

E2.09-CASA SCARII $=12.70 mp P=14.55 m

E2.10-HOL ACCES LABORATOARE $=17.09 mp P=31.15 m

E2.11-GRUP SANITAR. $=5.01mp P=16.32 m

E2.12-DEPOZIT MATERIALE STERILE/NESTERILE S$=6.47 mp P=10.20 m
E2.13-PRIMIRE PROCESARE PROBE $=12.19 mp P=14.38 m

EA LIBERYY RMEDICAL CE PERYORMANTE LOANERU

COMUND SEEPANEST
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Toate spatiile vor fi dotate cu echipamente medicale performante specifice functiunii.

Laborator (camera ) Denumire generica Bucati
1. Primire si pregatire probe (13)Centrifuga de laborator minim 12 v/

pozitii tuburi vacutainer 13X 75 mm

Masa eprubete si instrumente 3
Dulap instrumentar

2. Hematologie (1)Analizor hematologie automat 5 diff 1 7

minim 26 parametri
(2)Microscop de laborator
(3)Coagulometru automat

3. Biochimie (4)Analizor automat de biochimie minim
300 teste pe ora plus ISE

Electroforeza (5)Linie de electroforeza automata 1
Urini (6)Analizor semiautomat urina 1

4 Imunologie (7)Analizor automat cu ]
chemiluminescenta minim 100 probe pe
ora
(8)Analizor semiautomat proteine 1
specifice nefelometrie

5. Microbiologie (9)Hota de siguranta microbiologica 1
clasall
(10)Incubator medii cultura minim 25 1
litri
(10)Microscop binocular 1
(14)Autoclav vertical minim 75 |
(12)Frigider cu cheie pentru tulpini de 1
referinta
Frigidere pentru probe si reactivi de 7
laborator
Termometru - higrometru de laborator 10
Densitometru standardizare inocul 1
bacterian

6 Infrastructura PC desktop 2
LIS- sistem informatic centralizat pentru 1
procesare date pacienti si conectare
aparate laborator
dezvoltare Website 1

Sistem constructiv si finisaje:

Sisteraul constructiv este alcatuit din profile metalice HEA 240 atat grinzi cat si stalpi.Inchiderile sunt
realizate din placi de OSB de 15 mm grosime placate la exterior cu polistiren expandat de 10 c¢m tencuit cu




SC CONCEPT9 ARHITECTURA-URBANISM S.R.L
STRINDEPENDENTEI NR.7 PITESTI-JUDETUL ARGES CU.I 33427220 13/970/28.07.2014 NRTEL:075301 7348

tencuiala decorativa si vopsit cu vopsea siliconata culoarea etajelor inferioare,, iar la interior se prevede o
saltez de vata bazaltica de 15 cm grosime acoperita cu folie anticondens-polietilena si cu panouri de gips
carton-1 placa si apoi finisati cu vopsea lavabila culoare alba.Elementele metalice vor fi protejate la foc prin
torcretare respectiv stalpii pentru 120 min si grinzile 45 min

Accesul Ja etajul 2 se face pe o scara de beton printr-un gol prevazut in placa si armat perimetral.

Mana curenta si balustrada sunt din profile de aluminiu ,

Planseul este de gips carton rezistent la foc 15 de min pe structura metalica ancorat cu tiranti de
structura iar in zona de depozit 120 min datorita riscului mare de incendiu

Peretii de compartimentare sunt alcatuiti din panouri de gips carton pe structura metalica, rezistenti la
foc 90 *-2 placi pe caile de evacuare ,120 min in zona de depozit si 15 min in restul incaperilor

Tamplaria exterioara este din PVC cu geam termopan.Tamplaria interioara este din PVC atat usile cat si
zonele vitrate.

Finisajele interioare sunt cu covor PVC in zona de cabinete medicale si acces pacienti si placi ceramice in
grupurile sanitare.

Corpul este acoperit cu tigla din tabla Lindab iar sarpanta este alcatuita din elemente structurale din lemn
tratate ignifug si bacteriologic avand prevazuta saltea de vata minerala intre capriori si prevazuta cu doua
straturi de hidroizolatie respectiv bariera contra vaporilor.

Sarpanta acoperisului este o sarpanta spatiala din lemn ecarisat. Scaunele transversale ale sarpantei vor fi
contavintuite pe directie perpendiculara acestora cu ajutorul contrafiselor. La calcularea sectiunilor
elemeatelor din lemn s-a tinut cont de faptul ca lemnul va fi tratat impotriva focului si a
microorganismelor. Se va asigura o ventilare naturala a acoperisului prin masuri constructive la nivelul
Steras:nii si al invelitorii.

[n realizarea acoperisului se vor folosi pane din lemn ignifugat de 15x15 c¢m grosime, cosoroabe din lemn
ignifugat 15x15cm, astereala din lemn de 2 cm grosime, capriori din lemn de 15x15 cm grosime, clesti din
lemn 12x3 cm, sipci din lemn 3,5%5 cm si pazie din lemn ignifug 12x3 cm.

Scurgerea apelor meteorice de pe acoperis se va realiza utilizandu-se jgheaburi si burlane din tabla,
vopsitorie culoare neagra/alba/maro. Acestea se vor racorda la sistemul de burlane existent si apoi la
sistemul de canalizare local prin intermediul unei rigole.

Se va respecta normativul C 37-1998 - Normativ pentru proiectarea si executarea invelitorilor.

Nota: Se vor folosi materiale agreate de catre beneficiar. In vederea definitivarii alegerii materialelor si
furnizorilor, se vor consulta arhitectul si beneficiarul.

Echipare edilitara:

Zona este echipata cu retele electrice,apa si gaze naturale.

Incalzirea cladirii se face cu centrala termica proprie pe gaz amplasata la subsol si prevazuta cu cos de
fum,bransament la reteaua existenta a comunei.

Instalatia electrica este racordata la reteaua existenta. Tensiunea de alimentare este de 400/230-50
Hzputerea instalata totala fiind de 80kw.Racordul tabloului electric la retea se face prin intermediul firidei
de bransament,amplasata la limita de proprietate a terenului.

Desemenea exista sistem de curenti slabi instalat :sistem de alarma impotriva efractie si sistem voce date.
Alimentarea cu apa se realizeaze prin bransament la reteaua edilitara existenta. Instalatiile interioare de
incalzire sunt realizate cu corpuri de incalzire statice din aluminiu.

Evacuarea apelor pluviale este asigurata prin rigole stradale amplasate pe ambele parti ale
carosabilulul.Aceste rigole se descarca in zonele depresionare si emisari naturali aflate in zona.Deoarece
imobilul nu este racordat la reteaua de canalizare publica,in momentul edificarii constructiei nu era
definitivata evacuarea apelor uzate menajere se face intr-o statie de epurare amplasata pe teren.

In camere se vor monta aparate de aer conditionat doar la cererea beneficiarului .
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- Categoria de importanta a cladirii este C~ constructii de importanta normala conf. regulament privind
stabilirea categoriei de importanta a cladirilor H.GR, 766/1997. Clasa de importanta I - conf normativ pentru
proiectarea antiseismica a constructiilor - P100-3/2008 + stas 10101 /1975. Gradul de rezistenta la foc este If -
conf normativ de siguranta la foc P118/1999,

Capitolul IIl. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

I[1.01 ~ Cerinta “A” - Rezistenta si stabilitate

Clasa de importanta HI - conf, normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor - P100-
3/2008 + stas 10101/1975.

HI.02 - Cerinta “B” - Securitatea la incendiu

Gradul de rezistenta la foc este II - conf. normativ de siguranta la foc P118/1999

Constructia se incadreaza in categoria cladirilor civile (publice), fara sali aglomerate, cu functiune de
clinica medicala. Constructia nu se incadreaza in categoria cladirilor inalte sau foarte inalte,

Prin proiect sunt asigurate conditiile si performantele specifice sigurantei la foc, corespunzator
prevederilor Normativului de siguranta la foc a constructiilor - indicativ P118-99 si a celorlalte reglementari
tehnice specifice.

Pentru indeplinirea criteriilor si nivelelor de performanta stabilite in Normativul de siguranta la foc a
constructiilor si in celelalte reglementari tehnice, se vor utiliza numai materiale si elemente de constructii si
instalatii agrementate, pentru care sunt efectuate determinari functionale si de comportare la foc (clase de
combustibilitate, rezistente la foc, propagare a flacarii, etc). Materialele si clementele noi de constructii si
instalatii, produse in tara sau importate, se vor utiliza in conformitate cu prevederile agrementelor tehnice ale
acestora, emise potrivit legii.

Toaze masurile pentru protectia la foc sunt detaliate in Scenariul la foc ce constituie parte integranta din
proiect.

B2. Conditii generale de performanta

e Riscul de incendiu
Riscul de incendiu al incaperilor se va determina in functie de densitatea sarcinii termice a acestora (q),
precum si de destinatiile respective, corespunzator prevederilor Normativului P 1 18/99.
In functie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu s-a considerat :
- mare : pentru incaperile cu densitatea sarcinii termice (q;) peste 840 Mj/m?;
- mijlociu : pentru incaperile cu densitatea sarcinii termice (q;) = 420 - 840 M]/m? (centrala termica etc.) ;
- mic - pentru incaperile cu densitatea sarcinii termice (q;) = sub 420 MJ/m? (camere, holuri etc.).
In functie de destinatic (functiune), riscul de incendiu a fost considerat:
- mijlociu : pentru incaperile :DEPOZIT MATERIALE si DESEURI STERILE
- mic: pentru celelalte incaperi si spatii (laboratoare, holuri)
Pentru intreaga cladire, care constituie un compartiment de incendiu, riscul de incendiu se considera mic.

e Gradul de rezistenta la foc

Conditiile minime pe care le indeplinesc principalele elemente ale constructiei proiectate sunt

urmatoarele:

Stilpi, pereti portanti CO (CAL) 120 min
Pereti interiori neportanti, sarpanta acoperisului C1 (CAZ2a) 30 min
Pereti exteriori neportanti C1 (CA2a) 15 min
Grinzi, plansee CO (CA1) 45 min

In conformitate cu prevederile Normativului P 118/99, constructia se incadreaza in gradul I de

CERLCENTRY




SC CONCEPT9 ARHITECTURA-URBANISM S.R.L
STRINDEPENDENTEI NR.7 PITESTI-JUDETUL ARGES C.U.1 33427220 }3/970/28.07.2014 NR.TEL:0753017348

rezistenta la foc.

B3 Amplasarea constructiei si conformarea la foc
Constructia este astfel amplasata incat nu permite propagarea incendiilor si nu afecteaza obiectivele
invecinate, prin respectarea distantelor minime de siguranta normate si dupa caz prin separarea cu pereti
rezistenti la foc.
Prin conformarea etajului proiectat, se asigura indeplinirea conditiilor de corelatie intre destinatie, gradul de
rezistenta la foc, aria compartimentului de incendiu si numarul de niveluri, reglementate prin norm.P 118-
99.

II1.03 - Cerinta “C” - Igiena, Sanatate si Mediu

Asigu-area conditiilor de igiena si sanatate in chdire.

Incaperile proiectate vor fi ventilate natural iar unde din solutie nu este posibil ventilarea se face prin
deschiderea usilor sau prin ghene de ventilatie pentru aport de aer proaspat.

Se respecta in proiectarea constructiei si se vor respecta in timpul lucrarilor de executie ,Normele de
protectie a mediului inconjurator”, conf. Legii nr. 137/1995. Functiunile cuprinse in cladire nefiind
poluante, nu afecteaza mediul.

FLUXUL PROBELOR:

Probele vor fi recoltate intr-un spatiu amenajat la parter denumit Camera Recoltare.Intervalul orar
pentru recoltare si transport probe in zona laboratoarele este intre 7:30-10:20 AM.Accesul in zona
de laboratoare este permis exclusiv medicilor si se face pe baza de cartela.In zona de asteptare de la
nivelal etajului 2 nu se vor suprapune fluxul probelor si fluxul pacientilor.

C1.Protectia calitatii apei:

Nu rezulta ape reziduale poluate. Apele pluviale de pe acoperis se colecteaza printr-o retea de rigole, dupa care
se deverseaza in sistemul de canalizare propriu

C2 Protectia aerului:

Nu vor exista surse de poluare a aerului.

C3.Protectia impotriva radiatiilor:

Nu va exista nicio sursa de radiatij.

C4.Protectia solului si subsolului;

Activitatea, ce se va desfasura in aceasta cladire, nu constituie o sursa de poluare pentru sol si subsol.
C5.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Obiectivul nu va pune in pericol flora si fauna, terenul destinat construirii obiectivului nu va fi parte dintr-o
zZona protejata.

Cé6.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Obiectivul ce suporta modificari este amplasat intr-o zona intravilana.

C7.Gospodarirea deseurilor;

Deseurile si resturile menajere se vor colecta in europubele, stocate in incinta, de unde vor fi preluate periodic
de o firma locala specializata si autorizata. Titularul va fi raspunzator de mentinerea curateniei si va trebui sa
respecte prevederile , Normelor de salubrizare”.Deseurile medicale vor fi depozitate corespunzator si vor fi
preluace periodic cu o firma autorizata.n cazul in care sunt deseuri periculoase acestea urmeaza circuitul
deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicald, conform reglementarilor legale specifice.

C8.Gospodarirea substantelor toxice si periculoase:

Nu va exista nicio sursa de producere a substantelor toxice.

DEIVCLEAREA LIBERTY LHURR
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111.04 - Cerinta “D” - Siguranta in exploatare:

Proiectul va respecta natura functiunilor propuse prin lema program a Beneficiarului, conditiile impuse de
amplasament, si incadrarea obiectivului in prevederile legilor/normativelor tehnice specifice in vigoare.
Constructia se va conforma Cerintelor Obligatorii de Calitate.

In conformitate cu prevederile Normativului privind siguranta in exploatare a cladirilor civile - indicativ
CE1/1994, in proiect sunt prevazute masurile necesare pentru asigurarea sigurantei utilizatorilor (locatari)
pe timpul functionarii, astfel:

D1. Risc de cadere prin alunecare, impiedicare sau la denivelari

Pardoselile vor fi realizate din materiale adecvate destinatiei incaperilor. Materialele utilizate la executia
pardoselilor reci se vor incadra in clasele de alunecabilitate minime R9 pentru holuri, respectiv R10 pentru
cele aferente bailor si bucatariilor: Finisajele scarilor vor avea clasa de alunecabilitate R10.

La ferestre, scari etc., vor fi prevazute parapeti sau balustrade, a caror alcatuire si inaltime de siguranta vor
respecta prevederile tehnice specifice.

D2. Risc de soc direct

Pentru prevenirea accidentarilor prin soc direct, elementele vitrate amplasate pe caile de circulatie {usi din
sticl, vitraje fixe si mobile) vor fi realizate din geam laminat.

D3. Risc de arsuri, electr i, socuri electrice

Avand in vedere functiunea cladirii si instalatiile cu care se echipeaza, nu se pun probleme speciale de
prevenire a arsurilor, electrocutarilor, socurilor electrice etc.

Spatiile tehnice care prezinta riscurile respective (centrala termica, incaperile aferente alimentarii cu energie
electrica etc.) vor fi alcatuite si dimensionate corespunzator, in conformitate cu prevederile reglementarilor
tehnice de specialitate in vigoare, si vor fi accesibile numai personalului de exploatare instruit corespunzator.
Cladirea va fi prevazuta cu o instlatie de paratrasnet, cu priza de pamant realizata conform prevederilor

Normativului .20-2000.

D4. Risc de explozie

Cladirea nu prezinta riscuri de explozie, iar instalatiile care functioneaza cu gaze naturale si incaperile
aferente acestora sunt proiectate si vor fi realizate in conformitate cu prevederile “Normativului pentru
proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” - indicativ 1.6-98.

111.05 - Cerinta “E” - Protectia la zgomot:

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
Nivelul de zgomot exterior se va incadra in limitele impuse de STAS 10.08. 1988 si de ~Normele Tehnice de
izolare fonica”, nr. C 125.87 (valoarea de 50 dB, curba de zgomot Cz 45).Inchiderile exterioare asigura un
confort acustic ce se incadreaza in prescriptiile normativelor in vigoare.Functiunile cladirii nu sunt

generatoare de zgomote perturbatoare.

El. Surse de zgomot

Sursa principala de zgomot este activitatea specifica functiunii principale de clinica medicala

EZ. Masuri pentru reducerea nivelului surselor de zgomot

Activitatile ce se desfasoara in cladire nu produc zgomote care sa necesite izolare suplimentara.

E3. Masuri pentru evitarea propagarii zgomotului aerian

Compartimentarile etajului proiectat cu pereti nestructurali vor fi executate din planseu in planseu si vor avea
indicele de izolare la zgomot aerian de minimum 46 dB.
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E4. Masuri pentru evitarea propagarii zgomotului de im act
Planseulde peste etajul 1 are o grosime de 15cm, suficienta pentru amortizarea zgomotelor de impact.
ES. Masuri de izolare la zgomot aerian provenit din exterior

Peretii exteriori vor avea indicele de izolare Ia zgomot aerian de minimum 31 dB.

II1.06 - Cerinta “F” - Izolarea termica si economia de energie:
Inchiderile exterioare propuse se vor realiza astfel incat sa se asigure un confort termic ce se incadreaza in
prescriptiile  normativelor in vigoare. Astfel, constructia asigura economia de energie in limite

corespunzatoare.

Capitolul 1IV. MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

Nu este cazul.
NOTA:

i 7 )
BEANE
Se vor aplica prevederile legale privind limitele de emisie a poluantilor in ap \¥ I DA, (:o*ni');n' 16?/@
urmatoarele acte legislative, privind:  incinerarea deseurilor, confarm Ho \aijii*ﬁiwer‘ﬁ\ug, g/ s
128/2002;  gestionarea uleiurilor uzate, conform Hotararii Guvernului “Hel 66272001, cu
modificarile ulterioare; stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer,
proveniti din instalatii mari de ardere, conform prevederilor legale si de la data intrarii in vigoare a
acestora; prevenirea si reducerea poluarii mediului cu azbest, conform prevederilor legale si de la
data intrarii in vigoare a acestora ZeT
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»Dezvoltare Liberty Medical Center prin supraetajare

si dotare cu echipamente medicale performante”
Com. Stefanestii de Jos — str. Zorilor, nr.23A, tarla
15, parcelele 731, 733, 734, 735
BENEFICIAR:

SC LIBERTY MEDICAL CENTER SRL
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Numele §i prenumele verificatorului atestat Nr. 160 Data 30 mai 2017

Dr. Ing. Alexandru Mircea IATAN Conform registrului de evidentd
050512, Bucuresti, sector 5

Tel. 0723.715.351

Leg. Seria D nr. 09391

REFERAT

Privind verificarea de calitate pentru specialitatea ie ia cerinta A-G
a protectului “DEZVOLTARE LIBERTY MEDICAL CENTER PRIN SUPRAETAJARE SI DOTARE CU
ECHIPAMENTE MEDICALE PERFORMANTE"
faza PTh+CS$

. Date de identificare:

- proiectant general: S.C. CONCEPT 9 SR.L.

- proiectant de specialitate: S.C. AMS INSTAL S.R.L.

- investitor: $.C. LIBERTY MEDICAL CENTER S.RL.
amplasament: jud. Iifov, comuna Stefanestii de Jos - str. Zorilor, nr.23A

- data prezentarii pentru verificare: 29 mai 2017

2. Caracteristici principale ale proiectului i ale constructiei:

Constructie existenta, amenajare interioara §i exterioara, supra-ctajare, instalatii electrice de iluminat interior
normal si de securitate (de evacuare si marcare cai evacuare, de interventic in zone de risc, pentru
continuarea lucrului), prize si fortd aferente utilitatilor si echipamentelor medicale specifice de laborator,
instalatii de protectie impotriva socurilor electrice, legare la centura de echipotentializare si la priza de
pamant, instalatie de protectie impotriva loviturilor de traznet, distributia energiei electrice, instalatii electrice
interioare de curenti slabi voce-date-televiziune comerciala, instalatii de detectie, semnalizare si avertizare la
incediu, interconexiune cu sistemul de detectie a seurgerilor accidentale de gaz natural, monitorizari si alarme
tehnice. R S—

3. Documente ce se prezintii la verificare:

- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezintd solufia adopYatd pentru respectarea: cerintelor
verificate; : :

- Breviar de calcul in care se fundamenteazi solutia propusa;

- Plangele desenate in care se prezinta solutia respcciiVé‘:"Cbr‘rfOr i stampilat de verificator,

- Alte documente: Caiet de sarcini, Program de control al calitd i efecuticl pe faze determinante,

Scenariul de Securitate la Incendiu

4. Concluzii asupra verificiirii:

in urma verificarii se considerd proicctul corespunzétor, semndndu-se §i stampilandu-se conform
indrumatorului, continind conditiile obligatorii ce sunt introduse in proiect, prin grija investitorului, de catre
proiectant.

Am prcdqa’fé::\i.,(l}i?ei/)_cxe_mp]@\ré?5\ ) %
Verjficator tehiic atdsiat, N, %
Dr. Ing. Alex ngjf*u Miif'c'éa-*iz@ﬂ’AN\ -y
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
iNSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATI DE URGENTA

Centrul National pentru Securitate Ia Incendiu si Protectie Civila

AUTORIZATIE

INT.

In baza Regulamentului de organizare i functionare a Inspectoratului General % i

& pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotdrirea Guvernuluj nr. 1.490/2004,
8 Cu modificdrile ulterioare, a Hotirarii Guvernuluj nr. 259/2005 privind infiintarea g
s1 stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate 1a Incendiu i Protectie

¥ Civilx st a Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 pentru

¥ aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueazii lucriri in

B domeniul apiririi impotriva incendiilor, cu modificarile si completirile ulterioare,

‘N S€ autorizeazi AMS INSTAL SRL
‘ # cu sediul in localitatea BUCURESTI,Judem] SECTOR4,

§ numar de ordine in registrul comertului J40/12701/2006... peniru efectuarea
§ lucrarilor de . Proiectare a sistemelor §i.inst.ala.;iilor.de.senmalizarey..
alarmare.si.alertarein.caz.de.incendiu...‘...........-.......

Autorizatia se acordd pentru o perioadd nedeterminats.

Seful Centrului National pentru Securitate
- la Incendiu si Prote/c;(i@ Civilg,
“Colonel .~
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MEMORIU TEHNIC
INSTALATII ELECTRICE

1. DATE GENERALE

Prezentul proiect trateaza la faza PTh instalatiile electrice aferente
‘Dezvoltare Liberty Medical Center prin supraetajare si dotare cu echipamente
medicale performante”, aflat in comuna Stefanestii de Jos — str. Zorilor. n7.23A. tarla
15, parcele 731, 733, 734, 735.

Proiectul va oferi solutii tehnice pentru urmatoarele tipuri de instalatii electrice:

- Alimentarea cu energie electrica;

- Instalatii electrice de iluminat general:

Instalatii electrice de iluminat de siguranta;
- Instalatii electrice de prize pentru uz general; i

- Instalatii electrice de forta: '
- Instalatii electrice de protectie impotriva socurilor electrice

- Instalatii de protectie impotriva loviturilor de traznet si prize\de pamant

aferenta ’
Instalatii voce-date.

- Instalatii detectie incendiu - etaj 2

Proiectul a fost intocmit pe baza temelor de arhitectura, constructj
de termo ventilatii si instalatii sanitare.

Proiectul a fost intocmit pe baza temelor primite de la celel pecialitati
(arhitectura, constructii, instalatii termo-ventilatii, instalatii sanitare). Se mentioneaza
mai jos standardele si normativele specifice care obligatoriu trebuiesc respectate Ia
executia, verificarea, punerea in functiune si exploatarea instalatiiior electrice

- Legea nr. 10/1895 . modificata prin Legea nr.177/2015 . privind calitatea in
constructii ;

- Legea nr 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor : :

- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladjpfore--

- Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
persoanelor:

- Legea nr.13/2007 privind energia electrica:

- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului;

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in

- HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea uno
calitatea in constructii :

- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, aprobat prin HGR nr. 273/1994-

- Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor. indicativ 17-201 1

- Normativ pentru proiectarea si executatea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie | indicativ | 18/1-01
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- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a lll-a ~
Instaiatu de detectare, semnalizare si avertizare. P118/3-2015
- Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificia din
cladiri, indicativ NP-061-02:
- Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei
de siguranta in exploatare, indicativ NP-068-02
- Regulament privind racordarea utilizatorilor de retele electrice de interes
public, aprobat prin HG nr.867/2003:
Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiior pentru
producerea, transportul, distributia energie electrice si termice-indicativ PE 009 /93.
- Normativ pentru proiectarea s executia retelelor de cabluri electrice, .
indicativ NTE 007/08/00; -
- Normativ de incercari si masuratori la echpamente si instalatii electrice,
indicativ NTE 002/03/00;
- Normativ privind limitarea regimului nesimetri si deformant in retele electrice,
indicativ PE 143/94;
- Indreptar de proiectare si executie a instalatilor de legare
indicativ 1RE-1p30-04;
- Normativ pentru verifcarea calitatii si receptia !ucran!o: de sl
constructiilor, indicativ C56-02;
- Norme generale de protectia muncii — 2002:
- Normativ de sigurnata la foc a constructiilor, indicativ P118-99: -
- Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul MAI
nr.163/28.02.2007;
- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. indicative P118/2-

2013
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executari
de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994;
- Normativ pentru protectia antiseismica a constructiilor de
culturale, agrozootehmce Si mdustrlale indicativ P100/: 201:3;

constructn si instalatii, aprobat prin O.MTCT nr. 39/2004:

- Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatile el
indicativ GT-059-03;

- SR EN 61140/2002 - Protecctia impotriva socurilor electr
echipamente electrice; %’% ;

- SR HD 60364-4-41/2007 — Instalatii electrice de joasa tensiunas i}ﬂ’ 3
impotriva socurilor electrice;

- SR HD 60364-5-54/2007 ~ Instalatii electrice de joasa tensiune Sistem de
legare la pamant, conductoare de protective’

- SR EN 62305 - Protectia impotriva trasnetului:

- SR EN 60438-1/ — Ansambluri prefabricate de aparataj de joasa tensiune.

- SR EN 1838/2003 - lluminatul de siguranta;

- SR EN 54-1..25 (standard pe parti) — Sisteme de detectare si de alarmare la
incendiu.
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- Ordinul MLALL nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
avizarea si autorizarea de securitate Ia incendiu si protectie civila

Instalatiile electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare
400/230V; 50Hz Documentatia va cuprinde verificarea tehnica din punct de vedere
al cerintelor esentiale de calitate a b oc d e f gaferente specialitatii le conform
prevederilor Legii 10/1995, modificata si completata prin legea 177/2015, de catre un
verificator MDRAP. In conformiate cu legea 10/1995, modificata si completata prin
legea 177/2015 se stabileste cu faze determinate a executie: verificarea rezistentei
de dispersie a prizei de apamant a cladirii si probe de functionare a instalatiilor
electrice.

Lucrarile de instalatii electrice. se vor coordona Cu iucrarile de arhitectura si
constructii pentru a se evita spargerea betoanelor sau deteriorarea finisajelor.

INDICATORI GLOBALI Al CONSTRUCTIEI

CATEGORIA "C”" DE IMPORTANTA
CLASA DE IMPORTANTA Iil
GRADUL Il DE REZISTENTA LA FOC

2. SITUATIA PROIECTATA
2.1. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se face printr-un racord electric de,
electrig general al Liberty Meaical Center. : .

Etajul 2 va avea un tablou electric cu urmatoarele date ele
estimate: i

— Putere instalata Pi=33kW L

- Putere absorbita Pa=22kW
- Frecventa f=50H2

- Tensiune de utilizare  U=400/230V
Alimentarea cu energie electrica a receptoarclor electrice se fag
electric TE2. Tabloul electric al etajului 2 se va amplasa in sala de ast

-

2.2. Contorizarea energiei electrice

Tabloul electric de distributie TE2 se va echipa cu lampi de s
prezentel tensiunii, elemente de masurare si indicare a tensiunii si
(analizor retea).

2.3. Limitele proiectului

Proiectul de instalatii electrice este limitat la iesirile din tabloul electric TE2. In
tabloul general s-au prevazut rezerve de aproximativ 25%.

Lad
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2.4. Schema de distributie

In prezentul proiect s-a prevazut executarea unui sistem radial de distributie,
avand amplasat un tabloul electric. R msuegs o
Selectivitatea protectiilor diferentiale trebuie sa ﬁ‘ie respectate. Pentru o
Cascada de protectii diferentiale, dispozitivele diferentiale din amonte trebuie sa fie in
mod obligatoriu de tipul selectiv intarziat. '

2.5. Instalatii electrice de iluminat si prize

a. Instalatii efectrice de iluminat : & ;

lluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat conform o) tului.de . fom
lluminat dialux. Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutrd, ircaitele
de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentr a/luﬁéntarea
prizelor. )

Tipul si pozitia anumitor corpuri de iluminat au fost stabilite conform temei
beneficiarului, a planurilor de ahitectura si a calcului dialux.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de
alimentare. Dispozitivele de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan.
dibluri etc.) se aleg astfel incat sa suporte fara deformare o greutate de 5 ori mai
mare decat a corpurilor de iluminat, dar cel putin 10 kg.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu
intrerupatoare magneto-termice si diferentiale prevazute cu prctectie automata la
curenti de defect, conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri tip CYY-F. avind sectiunea
1.5mm? protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie halogen free
Cablurile de alimentare tip CYY-F pentru circuitele de iluminat vor fi amplasate in
tavanul fals in tuburi de protectie. fixate cu scoabe.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul intrer
Intrerupatoarele corespund modului de pozare a circuitelor si graduk#’c “ﬁ?g‘t@éﬁea
cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor g7¢ wiai‘\c& Saoly

va fide 0.9 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul a AFYIGD e
cy

Executia instalatiilor electrice de iluminat se va realiza éfzoﬁform‘ita e
prevederile din normativul 17-2011 privind proiectarea, execut 6’5 [ epgp{oa&@%i
instalatiilor electrice aferente cladirilor. - &

Toate carcasele metalice ale corpuritor de iluminat se vor I&ga |a \ama’n_t prin
conductorul de protectie. L. i€ O&“’

La schimbari de trasee se vor utiliza doze etanse prevazute &i‘/@ré‘ﬁétu&%@@
pentru protectie la incendiu si la umezeaza In doze legaturile circuitel&?\“@ieéi@@&
vor cositori sl 1zola.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalatia de protectie a omului
impotriva socurilor electrice prin conductorul de proteciie.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate individual sau centralizat cu
disjunctor diferential de 30mA pentru protectia ocamenilor Tmpotriva socuriior
electrice.
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b. Instalatii electrice de iluminat de securitate 7
Constructia se echipeaza cu urmatoarele instalatii electrice pentruimum A
siguranta: | 2
- instalatie electrica pentru iluminat de siguranta pentru evacuafe conform
art. 7.23.7., 72371 72372 si 7.23.12.1 din Normativul pentru proiectarea,
executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor. indicativ | 7-
2011 si se asigura cu corpuri de iluminat cu lampi cu acumulatori inclusi cu
autonomie de functionare minim 2h (Corpuri de iluminat de tip autonom marcate
cu "IESIRE" EXIT" sau cu pictograme de orientare, directii de urmat, sens,
schimbari de directie, cai de salvare, iesiri de salvare, cai evacuare). Se vor
monta corpuri de iluminat pentru evacuare deasupra usilor de iesire din
incaperi/spatiul comercial de-a lungul coridoarelor si la schimbari de directie,
langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare).

- corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate pentru
interventie sunt amplasate in locurile in care sunt montate armaturi (dispozitive
de comanda si control cu dubla actionare — automata si manuala; zona tablou
electric, zona sistem actionare delestare tablou, butoane de actioanre manuala a
instalatiei de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu). sunt alimentate din
circuite ale iluminatului normal; pentru intrarea in functiune in conformitate art
7.23.2 si tabel 7.23.1, corpurile de iluminat destinate iluminatutui de securitate
pentru interventie sunt de tip autonom, dotate cu inversoare de surse cu baterii
sau acumulatori proprii pentru mentinerea iluminatului functional. vor fi integrate
In iluminatu! normal si se vor folosi concomitent. Circuitele si coloanele de se
executa cu cabluri cu intarziere la propagarea focului in manunchi CY
conductoare, din care unul pentru semnalizarea prezentel fazei gf
acumulatorilor. B o
Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalatia de py teé‘ftg(,ét?;@}‘ﬁlﬂwy
impotriva socurilor electrice prin conductorul de protectie. < VAR
Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate individual 8}} @en%giz%@%»l
disjunctor diferential de 30mA pentru protectia oamenilor TMpétriva TYoclriiar
electrice. J%AU;,&

W
- . . lop S
d. Instalatii electrice de prize \-_\'f/;_\,/\ NN
SELCATOR P

Prizele bipolare, vor fi pentru montaj ingropat, in functie de tipul instatatior
Circuitele de priza sunt realizate integral in sistem faza + neutru + protectie de la
nivelul tabloului electric pana a consumatori utilizand cablu CYY-F pozat aparent in
tavanul fals. Pentru coborarile la echipamente se vor utiliza tuburi de protectie.
Prizele propuse sunt pentru montaj ingropat — ST, fiind montate a inaltimea de 0 3 m
( de la pardoseala finita ).
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Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurifor de
iluminat.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul
conductelor pentru distributia agentulul termic), iar la incrucisarile cu acestea se va
pastra o distanta minima de 12 cm Pe traseele orizontale comune. circuitele de
prize se vor monta deasupra celor de incalzire.

In conformitate cu SR EN 60695-2-11 dozele de derivatie si de aparat trebuie
executate din metal sau din materiale plastice si trebuie sa fie etanse

Toate prizele vor avea contact de protectie

Toate circuitele de prize vor f] protejate cu disjunctor diferential de 30mA
pentru protectia camenilor contra socurilor electrice in schema TN-S.

2.6. Instalatii electrice de forta

Pentru asigurarea unui climat optim in spatiu vor fi prevazute sisteme de
climatizare (racire). S

Cablarea aparaturii si accesoriilor se va realiza conform dispozitiilor normelor
in vigoare. :

Ansamblul aparaturii va fi marcat prin intermediul unor etichet
unor simboluri autocolante preimprimate. Ansamblul bornelor si ca
marca cu ajutorul unor etichete ce nu pot fi sterse.

Protectiile electrice echipamentelor vor fi definitivate dupa G
echipamenteior si  numai impreuna cu  reprezentatnt )
echipamentelor. f

gravate si al
drifor se va

oasterea
nizorilor

2.7. Instalatii de protectie impotriva socurilor electrice

In instalatiile electrice aferente cladirii. se va utiliza schema de legare Ia
pamant TN-C-S. schema in care functiile de neutru si de protectie sunt comd
intr-un singur conductor pe o portiune a schemei. “\f,)(AND,?

In prima parte a distibutiei se utilizeaza schema TN-C. ema_c (/%\
conductoare (L1, L2, L3, PEN), urmand ca dupa aceea sa fie utilizat Q}F’f‘ém@ﬂ?MF?/\’/,q %
schema cu 5 conductoare (L1, L2, L3, N, PE) < T PRAe

In schema TN-C. conductorul PEN va face intotdeauna parte dfrkza LN @%

3 394
o

In schema TN-S, pentru cabluri cu sectiunea pana la 35mmp\| conductoril d
protectie PE va face parte din cablu, iar pentru cabluri cu sectiun ma}\mare di
35mmp. conductorul de protectie se va prevedea separat montand e,,&pe“-e@@‘lﬁsi
traseu cu cablul de alimentare. e, INGINER

Dupa trecerea la schema TN-S. conductorul PE nu se ma poate Carkéfn PR
neutrul N.

Circuitele si coloanele electrice vor avea conductor neutru si de protectie
distincte de la tabloul in care se face trecerea la schema TN-S.

Conductorul de protectie va fi din cupru izolat cu sectiunea de minim 1,5mmp.
sectiune corelata cu sectiunea conductoriior activi conform prevederilor nomativ NP-

I7 si nu se va intrerupe.

6
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Pentru legarea suplimentara la pamant a carcaselor metalice ale tablourilor si
receptoarelor electrice, se vor prevedea centuri interioare de impamantare din
platbanda de otel zincat 25x4mm. care se vor racorda la priza de pamant in cel putin
doua puncte.

Carcasele metalice ale tablourilor si receptoarelor electrice se vor racorda la
centurile interioare de impamantare tot cu platbanda de otel zincat 25x4mm prin
intermediul piesclor flexibile din cupru cu sectiunea de minim 16mmp sau cu
conductoare din cupru cu sectiunea de minim 16mmp.

Conductorul de protectie se va executa Tn varianta similara cu conductorii
activi. Pentru evitarea unor intreruperi accidentale a retelei de protectie aceasta va fi
inscriptionatd distinct (culoare specifica a izolatiel, verde-galben alternativ) si va fi
legatd la pdmant in apropierea sursei de alimentare (tablou electric general etc.).

Pentru protectia Tmpotriva supratensiunilor de origine tranzitorie s-au prevazut
descarcatoare la nivelul tabloului electric general. ;

Se vor respecta cu strictete conditile de receptie si de verificare a in
legare la pamaéant de protectie conform SR EN 61140-2002 Proteciia
socurilor electrice

talafiei de
impotriva

2.8. Priza de pamant si instalatia de paratrasnet

Instalatia electrica este executata si racordata la prizd de pamant eyist t}/a/ o
cladirii si nu face parte din prezenta documentatie P

Pe baza calculelor determinate de configuratia geometrica a cladiflercat si a
Caracteristicilor keraunice ale zonei de amplasare a constructiei s-a determinat
necesitatea introducerii unei instalatii de sine statitoare de paratrasnet avand niveiul
de protectie NORMAL [V pentru imobile. Constuctia va fi protejatd contra
descarcarilor atmosferice de 1 instalatie de paratrasnet cu dipozitiv de captare avand
2 coborari.

Pentru dispozitivul de captare se realizeaza patru coborari din platbanda de
cupru rotund, dispuse pe nodurile centrale. Aceste coborari se vor legata-pu
pamant prin intermediul pieselor de separafie PS care se montea;
faia de cota terenului amenajat conform detaliului de monta.

Priza de pamant pentru instalatia de paratrasnet este a el bz,
pamant pentru tensiuni accidentale de atingere si va avea o régistentia ‘ma? filea de\t
Chm. = |

Conductoarele de coborare se vor executa de prefe
imbinari. Tn cazul in care nu se poate, numarul imbinarilor treduie 'éﬁus fa mu |
iar imbinarile se realizeaza prin sudare, lipire, suruburi sau bu)n% o 15{/
Pentru echipamentele de pe terasa/acoperis se va preved ,,Iggte;g‘,.w-;l@ﬁpt@)@
suplimentara cu tije de inaltime mai mare decat cea a echipamneterRg/Ca 22

La instalafia de priza de pamant a a cladirii vor fi legate de asénrerea {oate
echipamentele medicale, armaturile cablurilor electrice de joasa tensiune armaturile
cablurilor electrice de curenti slabi, conductele metalice aferente nstalatiitor
tehnologice. si aite elemente metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.
Conductorui neutru se va conecta la bornele special prevazute in tablourile electrice
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Tablourile electrice vo- fi conectate |a priza de pamant prin intermediul celui
de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum si prin platbandad de Ol Zn
25x4mmp de la priza de pdmant naturala a cladirii.

2.9. Instalatia de voce-date

S-a prevazut un sistem de cablare structurata pentru transmisii voce si date
care va asigura o buna admininstrare a retelei. o flexibilitate mare in ce priveste
organizarea, modificarea tipului de echipament de comunicatie utilizat
(telefon,calculator, imprimanta, cte.), reconfigurarea retelei fara a fi necesara
recablarea. Mediul fizic utilizat va suporta toate serviciile (PABX, ISDN, etc.) si
sistemele informationale de la diferiti producatori dea lungul une perioade mari de
existenta a cladirii.

Este un sistem centralizat de cablare care are la baza'topologia fizica de retea
stelara. Fiecare statie de lucru (telefon sau calculator) este conectata individual
printr-un cablu la rack, care constitue nodul retelei Topologia stelara are avantajul
ca aparitia defectelor pe un segment de legatura, de la oricare prizaNa rack, nu
influenteaza buna functionare a celorlalte posturi si nici continuitatea re?

aceasta izolarea defectiunii si depanarea ei devine foarte usoara si nu af za in

vre-un fel restul retele;. /
DESCRIEREA INSTALATIE! : N
S-a montat un rack secundar la etajul 2. Cablarea intre prizele de oce’si

rack s-a realizat cu cablu UTP 4x2x0,5 cat 6. Cablarea intre rack-ul princiglal sirack-
ul secundar s-a realizat cu cablu de fibra optica. multimode 5/125 um./cu-6 fibre.
Pentru instalatia de telefonie. centrala Telefonica existent este montatd in rack-ul
principal. Cablarea intre rack-ul principal si cele secundare s-a realizat cu cablu
telefonic multipereche.

VERIFICARI S| TESTAREA SISTEMULUI:

Pentru ca o lucrare de cablare structurata sa se incadreze in specificatiile
categoriei dorite - trebuiesc respectate o serie de reguli:

-lungimea cablului intre priza si patch panel nu trebuie sa depase
metrl.

-lungimile insumate ale cordonului de legatura dinspre priza
telefon si patch cord-ului din rack nu trebuie sa depaseasca 10
cablarea crizontala are maxim 100 metri.

-absolut toate materialele folosite in lantul de transmisie a
sa fie de categoria 6.

-cablul nu trebuie rasucit in timpul tragerii sau instalarii i

-la montarea cablurilor. tensiunea de tragere a acestora ndY 2l W[BRCY:
foarte mare (recomandarea este sub 110 Newton-i) \-\;"r‘/p,c'

-cablul UTP se va derula de pe tambur direct in locul unde se amplas 3

-la tragerea cablului se vor evita colturile ascutite si suprafetele rugoase care
l-ar putea deteriora

-cablurile trebuie sustinute pentru a preveni intinderea acestora (canal de
cablu, pat de cabluri, tavan fals, legaturi de plastic, s.a.)

§
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-legarea cablurilor nu trebuie sa se faca prea strans - ele nu trebuiesc strivite,
bridele de prindere avand doar rolul de a evita miscari inutile ale cabluriior si nu
ancorarea acestora

-raza de indoire a unui cablu UTP trebuie sa fie de mirim 10 ori diametrul
cablului (5 cm)

-NU se pozeaza cablurile langa echipamente care pot genera interferente
electromagnetice

-pe cat posibil se separa cabluriie de alimentare de cablurile de
telecomunicatii

-la conectare se va evita dezizolarea excesiva saurasucirea inutila a
perechilor (se reduce astfel diafonia - principalul motiv ca o legatura sa nu treaca
testele de categorie); pentru categorie 5e firele se desrasucesc maxim 13 mm, iar
pentru categorie 6 - maxim 6 mm.

-capetele sculelor de sertizare in priza sau patch panel trebuiesc verificate si
schimbate periodic.

2.10. Instalatia de detectie, semnalizare si avertizare incendiu

Pentru detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiJ, se va prevedea o
instalatie de detectie incendiu conectata la bucla existenta la etajul 2.

Sistemul de detectie si alarmare incendiu preconizat este alcatuit din:

sirena de interior;

- detectoare optice de fum analog adresabile cu micropracesor si izolator de
bucla incorporat;

- module adresabile pentru actionari si preluare informatii:

- declansatoare manuale analog adresabile cu izolator de bucla incorporat.

Echipamentele de detectie si avertizare vor fi etichetate atat conform buclei
pe care sunt montate, dar si conform adresei individuale.

Toate echipamentele si componentele ce formeaza sistemul trebuie sa fie
conforme cu norma europeana EN a4

! d
% ﬁéréle functum

: z\zw\ RN

Sistemul de detectie s avertizare mcendlu va realiza urr

- detectie rapida a incendiului inca din stadiul incipient;

- afisarea zonei si adresei detectoruiui sau decland
incendiu aflat in alarma;

- semnalizarea acustica in zona in alarma si in zonele adiax N
nivelul intregi cladiri, conform programarii;

- semnalizarea manuald a aparitiel incendiului,
declansatoarelor manuale:

- delestare tablou electric etaj 2;

Montajul detectorilor de fum, butoanele de incendiu, sirenelor interinare se va
realiza in conformitate cu legislatia si cerintele clientului

7

9
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S-au prevazut detectoare optice de fum. butoane manuale de semnalizare
incendiu, iar in caz de incendiu pentru avertizarea personalului s-au prevazut sirene
de avertizare. In zonele unde sunt prevazute plafoane false se prevad detectori de
fum si in plafonele false. Detectorii de fum din plafoanele false sunt prevazuti cu
lampa de senalizare.

Materialele si tehnologiile de monta; utilizate trebuie sa fie cele ma adecvate
pentru construciia unor astfel de sisteme.

Cabluriie electrice ale instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare la
incendiu se vor poza pe trasee distincte $i separate fatd de cele de joasa si/sau
medie tensiune. Distanta fata de circuitele cu frecventa de 50 Hz si tensiune de pana
la 1000Vca va fi de minim 30cm. Instalatia de avertizare incendiu va fi realizata cu
conductoare gi cabluri de cupru de tip JEH(ST)H E30 2x2x0,8, pentru buclele de
semnalizare si pentru sirenele de interior. Pozarea cablurilor se va face prin tuburi
ignifuge si canale de cabluri protejate la foc.

Avand in vedere ca la etajele inferioare instalatia de detectie incendiu este
existenta noile echipamente propuse vor fi de la acelasi producator si vor fi de
acelasi tip. Totodata se va folosi acelasi tip de cablu ca al instalatiei existente pentru
bucla de detectie incendiu. et ‘

Toate materialele folosite in procesul de executie a sistemului trebuie sa fie
insotite de certificate de calitate. 1

MASURI SI INSTRUCTIUNI DE PROTECTIA MUNCI S PSSl

La executia si exploatarea instalatiilor electrice proiectate, se respecta 2
prevederile Normelor generale de protectie a muncii, precum si Normeld' Xe protectie i
a muncii pentru instalatii electrice. L I

In vederea eliminarii pericolelor de electrocutare a-personalului/dé@Xeculie si

exploatare a instalatiilor electrice de lumina si forta prin proiect-se prevad
urmatoarele masuri;

- Partile metalice ale instalatiilor electrice ( carcase, suporti etc.), care in mod
normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental pot fi puse, ca urmare a unor
defecte de izolatie, se leaga electric la conductorul de protectie si supiim
instalatie de legare la pamant conform prevederilor standardului SR CE|

- In exploatare si la reviziile si reparatiile instalatiilor electrice Qﬁsﬁpal%{\
specialitate respectiv, va avea grija sa verifice in orice ocazie star éﬁgafw‘ifqgr g

protectie ia nul si la centura de impamantare, luand masuri imediat
cazul constatarii unor defectiuni:

- La operatiunile de montaj, probe si punere in functiu
electrice intericare, se vor respecta cu precadere prevederile normyor répL.thcz;né
de protectie a muncii. precum si normele departamentale ENEL: L2 fe

- Pentru cazul in care lucrarile se vor executa in instalatii fard\igs
totala a tensiunii, se va proceda la delimitarea materiala de protectie a zone¥w:
Sau se respecta normele privitoare la distanta de apropiere fata de instalatiile sub
tensiune, cu utilizarea mijloacelor de protectie prevazute pentru acest caz in norme |

-'r‘med'férehi‘ﬁb
N 09391
e a\instalatijgn |

IATS,
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- La instalatiile date in exploatare. lucrarile de revizie, reparatii si interventii,
se vor executa pe baza de grafic periodic si permis de lucru, cu prevederea
masurilor de protectia muncii pentru fiecare operatie in parte:

- Ulllizarea placutelor avertizoare si a echipamentelor de protectia muncii
specific electrice ( platforme electroizolante., cizme electroizolante, manusi
electroizolante etc.) este absolut obligatorie in cazul interventiilor la instalatile care
sunt sau care ar putea fi puse sub tensiune pe perioada interventiei respective

- Toate lucrarile de montaj ale instalatiilor electrice, se vor executa numai de
muncitori care au calificarea tehnica corespunzatoare si instructajul de protectia
muncii pentru locul de lucru respectiv facut Acest instructaj va fi consemnat in fisa
individuala de instruire;

- Beneficiarul in exploatarea instalatiilor electrice, are obligatia ca la locul de
amplasare a tablourilor instalatilor speciale, sa afiseze instructiuni detailate asupra
modulul de desfasurare a operatiunilor in functionarea normala a instalatiilor, precum
si masurile necesare in caz de avarie. e

3. Masuri de protectie

a. Masuri de protectia muncii

Instalatiile electrice din cladire functioneaza la tensi
provoca electrocutari atat prin atingere directa cat si indirecs3
sau deteriorarilor de izolatie).

Pentru protectia impotriva electrocutarilor C
elementele conductoare de curent ale instalatiilor-electridbe, aflai@dlin mod normal sub
tensiune , vor fi inaccesibile unei atingeri intamplatoare datsrifa-Masurilor luate prin
amplasare, amenajari speciale si in primul rand constructie (i(gl/fjﬁe"de protectie prin
carcase corespunzatoare pentru tablouri, doze, prize | intrerUpatoare si corpuri de
iluminat).

Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se realizeaza numai
prin mijloace tehnice, respectiv legarea la nulul de protectie a partilor metalice care
nu sunt in mod normal sub tensiune, dar care pot fi puse sub tensiune |
accidental si utilizarea diferentialelor ( intrerupatoare cu declansatoare |

‘\ periculoasa, putand
cauza defectelor

rin 'e*i directe, toate

La executarea lucrarilor de instalatii electrice prevazu
documentatie se vor respecta prevederile;
Legea nr. u19/2006 pnvmd securrtatea s; %anatatea m muncd,

ordinul MLPAT nrA9/N/15.03.1993 - editia 1995

b. Masuri de aparare impotriva incendiilor
La intocmirea documentatiei s-a {inut seama de respectarea prevedef K&r ﬁ%wp
vigoare, specifice lucrarilor de proiectare, astfel:
- Ordinul MAI 163/28.02.2007 privind aprobarea normelor generale de aparare
?mpotriva incendiilor:
- Normativul P118-89 “Sigurania la foc a constructiilor’;
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- Normativul NP 17/2011 pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
electrice aferente cladirilor;

- Normativ privind securitatea la incendiu a constructilor. Partea a lll-a -
Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, P118/3-2015;

In cadrul proiectului s-au luat masuri de protectie si prevenire a unui eventual
incendiu, dupa cum urmeaza:

- cladirea sunt prevazute cu instalatii de protectie Tmpotriva trasnetului;

-s-dau prevazut protectii la scurtcircuit si suprasarcina pentru eliminarea riscului
de producere a incendiului in cadrul instalatiilor electrice:

- s-a prevazut protectie difereniiala pe circuitele tablourilor, pentru evitarea
pericolului de foc, cauzat prin defect de izolatie, precum s/ la circuitele care
alimenteaza echipamente amplasate in locuri cu grad ridicat de pericol de foc sau
electrocutare:;

- $-au prevazut cabluri cu Intarziere marita la propagarea flecarii (la instalatiile
normale)

- tablourile electrice vor fi realizate cu carcase din materiale incombu

- se vor utiliza materiale speciale rezistente la foc (exemplu spu %f‘cﬂant
rezistenta la propagarea focului), la traversarea circuitelor (cabl
Tncdperile echipamentelor si tablourilor electrice, catre alte spatii.

- prevederea unui iluminat de securitate pentru evacuare;

Din punct de vedere al dotarilor cu mijloace de interventie in g

sunt prevazute urmatoarele masuri de protectie:

- dotarea compartimentelor aferente tabloului general cu sting&y
praf si bioxid de carbon, amplasate la locuri vizibile;

- montarea de dispozitive de manevra pentru scoaterea de s
instalatiilor electrice, in cazul izbucniri unui incendiu si anume manete
la tablourile electrice, amplasate in locuri cu acces facil din exteriorul cladirii sau
butoane de comanda declansare de la distanta. cand acest lucru nu este posibil.

Intocmit,
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BREVIAR DE CALCUL

1. Instalatii electrice

Dimensionarea instalatiilor electrice de joasa tensiune; presupwe/

- Determinarea puterii absorbite si a puterii de Calcul e irgylle si

coloane

Determinarea curentului de scurtcircuit in diferite puncte ale Mstalahs

- Alegerea sectiunii conductelor sau ale cablurilor, peptru-"conditii
concrete de utilziare si de montare

- Verificarea sectiunilro alese la pierderea de tensiune in functionarea si
in regim de scurta durata

- Alegerea tuburilor de protectie pentru conductele electrice ale
circuitelor si coloanelor

- Alegerea caracteristicilor aparatelor de actionare. de protectie si de
masura

- Stabilirea traseelor circuitelor electrice

- Organizarea si dimensionarea tablourilor electrice

a. Determinarea puterii instalate si a puterii de calcul
Puterea electrica absorbita, denumita conventional putere de calcql
depinde de puterea instalata, P; si randamentul receptorului, n,
incarcarea lui C;
Daca circuitul alimenteaza mai multe receptoare. trebus
seama si de simultaneitatea acestora in functionare Cs. Puter
va determina cu relatia
PC:CC X P
CC = C X Cs

b. Determinarea curentului de calcul

In cazul circuitelor monofazate pentru receptoarele de ilu
curentul de calcul se determina cu relatia :

P
Uf x cose

Daca din acest circuit se alimenteaza un receptor de forta. curentul de

calcul se stabileste cu relatia ;
P

!

Uf x COS(}')\ 7
In cazul circuitelor trifazate pentru circuitele de iluminat si de forta.
curentul se calculeaza cu relatia urmatoare

J3UI x coSp
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Marimile de mai sus au urmatoarele semnificatii :
lc — curentul de calcul

Pi — puterea instalata a circuitului

Uf — tensiunea de faza a circuitulul

Ul ~ tensiunea de linie a circuitulul

cos@ — factorul de putere al circuitutui

n — randamentul receptorului

c. Verificarea sectiunii la caderea de tensiune
Pierderile de tensiune se determina cu relatii
- Pentru circuit monofazat
AU%=[2x100/y x UFIXE[Pi x 1i /1Si]
- Pentru circuit trifazat :
AU%=[100/y x U#IxZ[Pi x li /Si]
Unde au mai fost folosite urmatoarele notatii
AU% - pierderea de tensiune
y — conductivitatra materialelor
li — lungimea tronsonului de circuit, respectiv de coloana
Si — sectiuna cablului pe tronsonul de calculat

d. Protectia circuitelor

Circuitele pentru iluminat si  prize se vor proteja impotriva
supracurentilor care apar datorita scurtcircuitelor sau suprasarcinilor,

Protectia se va realiza cu sigurante automate ce asigura protectia la
suprasarcina si scurtcircuit.

Valoarea curentului nominal al sigurantelor automate va

/(‘N‘ AR

dupa relatia .

l, S ' —_ ‘ § / WORZD
In care |, g — curentul nominal al sigurantei automate z i NF’-\ o 3‘3@1
Imax a¢ — curentul maxim admis in cablurilor de protejafi\ = \ AJ\, oA
Valoarea curentului nominal a! sigurantel va fi egal cel Ul 80%,
dar nu mai putin de 60% din valoarea curentului maxim rgus %\L_gﬁ'r

permanent in cablurile prctejate. << /NGNE?‘
Circuitele de lumina si forta, aferente instalatiei electrice:
dimensionare conform 17-2011 si sunt prezentate in schemele electrice de
distributie.
Rezultatele breviarului sunt trecute in schemele monofilare ale

prezentului proiect.

Intocmit,
Ing. A-M. Florescu_
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PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMIN

conform art.”22” litera “e” din Legea 10/95

\!\/‘»\/‘V
/
/ \,\u ‘{4 0’7

Nr. Foe ) Documentul ca
aza de executie .
et e o _intocmeste el 2
1. Prevederea tuburilor inglobate in elementele NER \(,/C;K
de constructie, pentru protectia circuitelor Proces verba! de lucr 'TOR|P ?
_ _ electrice inainte de turnarea betoanelor _ascunse
2, Pentru circuitele executate ingropat in
tencuiala peretilor, se va verifica existenta Proces verba de lucrari +E
tuburilor de protectie inglobate, inzinte de ascunse
_ finisarea suprafetelor o
3 Verificarea existentei si continuitati Proces verba
. conductoarelor inst. de legare de pamant ) _ +E
4. Verificarea rezistentei de punere la pdmant in - Proces verba' cu
punctele de masura o _ ~ buletin PRAM _ [+E

NOTA: Convocarea participantilor pentru verificarea lucrarilor se face cu nota teldomca
prin grija investitorului cu min.5 zile Tnainte de data«veriﬂ(:aru fiecarel faze

Legenda: |- Investitor
E - Executant
P — Proiectant

‘\“‘ e
Executant, Projectant, Investitor, Inspectia ge \ in
construgtii_ "
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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr 983; Data: 30.05.2017
Dr.ing. Mihnea SANDU

UTCB-Facultatea de Instalatii

Tel:0723 666 897

Leg. Seria U Nr. 08574

REFERAT

Privind verificarea de calitate pentru specialitatea INSTALATH TERMICE (I7) la cerintfa A - F
a proiectului “Dezvoltare Liberty Medical Center prin supraetajare si dotare cu echipamente medicale

performante”
Faza "PT”
1. Date de identificare:
* proiectant general:
¢ proiectant de specialitate: SC AMS Instal SRL
s investitor SC Liberty Medical Center SRL
¢ amplasament: Com. Stefanestii de Jos — str. Zorilor, nr 23° tarla 15, parcelele
731,733,734,735

o data prezentarii proiectului spre verificare: 29 05 2017

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Proiectul descrie instalatiile termice aferente “Dezvoltare Liberty Medical Center prin supraetajare si dotare cu
echipamente medicale performante” situat in Com. Stefanestii de Jos — str. Zorilor, nr 23°, tarla 15, parcelele
731,733,734,735. Incalzirea spatiului se face cu corpuri statice racordate la o centrala existenta iar racirea
se face cu echipamente de tip split.

3. Documente ce se prezinta la verificare:
= Certificat de urbanism nr. - emis de -
= Avize obtinute -

Autorizatie de construire_____- emisa de -
Raportul expertizei tehnice
Memorii elaborat de proiectant, in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate da
P anse desenate: da

Ate documente:-breviar, caiet de sarcini, faze determinante da

4. Concluzii asupra verificarii

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform Legii 10/1985 si
HG 925/19895.

In urma verificarii, se considera proiectul corespunzator pentru faza verificatd, semnandu-se si stampilandu-se
conform indrumatorului, continand conditiite obligatorii ce sunt inlroduse in proiect, prin giija inveslitorului, de catre
proiectant.

S-a semnat si s-a stampilat.

Ampredat 3 exemplare
Verificator tehnic atestat
Dr.ing. Mihnea SANDU .~

Am primit 3__ exemplare
Investitor/Proiectant ==~
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Proiectant general.SC CONCEPT 9 SRL
Proiectant de specialitate:SC AMS INSTAL SRL

BORDEROU

Piese scrise :

Foaie de prezentare

Borderou

Memoriu tehnic

Breviar de calcul

Program pe faze determinante
Liste de cantitati

Piese desenate :

IT-01 — Plan etaj 2 — Instalatii termice
IV-01 — Plan etaj 2 — Instalatii ventitare

Beneficiar. SC LIBERTY MEDICAL
CENTER SRL

Titlu proiect. Dezvoltare Liberty

Medical Center prin supraetajare si
dotare cu echipamente medical
performante

Faza. PTh

Specialitate: \nstalatii termice si ventilare

4tocmit,

g. . Grigere

K N




Proiectam general,.SC CONCEPT 9 SRL Beneficiar. SC LIBERTY MEDICAL
Proiectarit de specialitate:SC AMS INSTAL SRL CENTER SRL
Titlu proiect. Dezvoltare Liberty
Medical Center prin supraetajare si
dotare cu echipamente medical performante
Faza: PTh
Specialitate: Instalatii termice si ventilare

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII TERMICE SI VENTILARE

Prezenta documentatie trateaza la faza Proiect tehnic instalatiile de incalzire,
ventilare si climatizare aferente obiectivului ,DEZVOLTARE LIBERTY MEDICAL
CENTER PRIN SUPRAETAJARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE MEDICALE
PERFORMANTE" amplasat in com. Stefanestii de Jos - str. Zorilor, nr.23A, tarla 15.

L.a baza Intocmirii acestei documentatii au stat :

1.Tema de proiectare pusa la dispozitie de catre proiectantul de arhitectura.
2. Planurile si sectiunile de arhitectura.

3.Normele si normativele in vigoare.

Se trateaza, detaliat in proiect, sistemul de incalzire, ventilare si climatizare,
sursele de preparare agent termic — centrala termica — sunt echipamente existente in
cladire si functionale.

La baza intocmirii documentatiei au stat planurile de arhitectura ale cladirii (cu
functiunile prezentate pe planuri), precum si datele de tema ale beneficiarului, acestea
tin cont si de documentatia romaneasca de specialitate, si anume :

[13-Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala

STAS 7132-Masuri de siguranta la instalatile de ncalzire centrala cu apa avand
temperatura maxima de 115°C

SR 1907-Instalati de incalzire. Necesarul de caldura. Temperaturi intericare
conventionale de calcul

I5-Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare
STAS 6648-Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldura din
exterior. Parametrii climatici exteriori

C 142-Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la
elementelor de instalatii

GP-041-Proiectarea, alegerea si intretinerea sistemelor si echipamentelor de
siguranta din dotarea instalatiilor de incalzire, cu apa pana la 196"
GP-063-Proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de evacuarea fumului si
gazelor fierbinti.

C 56-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente. S
C107-Normative privind calculul termotehnic al elementelor de costructie

P 118-99-Normativ de siguranta la foc a constructiilor. ‘ :
Norme generale de protectia muncii. B

yoli
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1.1 INSTALATH DE INCALZIRE :

Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic pe perioada de iarna in
interiorul imobilului, pentru spatiile de cabinet, laboratoare, grupuri sanitare si spatii
comune s-a proiectat o instalatie de incalzire cu corpuri statice , alimentate de la o
sursa de preparare agent termic centralizat cu apa 80/60°C, existenta in camera
tehnica a cladirii.

Sistemul de distributie al agentului termic, apa calda, este de tip ramificat,
bitubular, cu distributie verticala de la centrala termica din parter si distributie cu
doua distribuitor -colector pentru etajul tratat.

Conductele de distributie agent termic sunt din teava de cupru izolata, pozate
ingropat in pardoseala iar legaturile la calorifere vor fi din teava de cupru preizolata
cu @15x1Tmm.

De la cele doua distribuitoare, montate in hol, sunt racordate distributiile
orizontale ale fiecarui radiator. Pe fiecare racord sunt prevazute vane de sectorizare,
robineti de golire si robineti de golire portfurtun, in punctele prevazute in planuri.
Toate vanele se pot actiona facil de pe holuri sau spatii tehnice.

La baza fiecarei coloane au prevazuti robineti manuali de echilibrare.

Radiatoarele sunt confectionate din otel de calitate superioara, cu doua randuri
de tevi. Suprafata exterioara a radiatorului este finisata cu un strat de pulbere
aplicata electrostatic si uscata in cuptor. La interior radiatoarele sunt degresate,
tratate cu fosfat de fier pasivizat, spalate si grunduite cu un strat de baza aplicat prin
electroforeza si uscate in cuptor. Grosimea tablei panourilor este de 1,20 mm.
Radiatoarele sunt echipate cu sistem de prindere, robinet aerisire si robinet de golire.
Executarea lucrarilor de monatre si de acceptare se va face in concordanta cu cu
prescriptiile normelor pentru instalatii termice (1.13).

Amplasarea corpurilor de incalzire se face aparent pe peretii exteriori, sub ferestre,
pentru ca acest spatiu nu este utilizat pentru mobilier si mai ales pentru ca astfel se
impiedica formarea de curenti de aer rece in zona de sedere. Sunt situatii in care se
vor monta pe peretele adiacent ferestrei.

De asemenea, trebuie asigurata posibilitatea unei curatiri usoare a prafului depus. In
acest scop, intre radiator si perete se lasa un spatiu liber.

Montarea lor se va face dupa probarea lor prealabila la o presiune de 6bar si se va
realiza cu ajutorul consolelor si sustinatoarelor de perete.

Distantele minime intre corpul corpul de incalzire si elementele de constructie se
stabilesc in functie de temperatura agentului termic, asr@\\;_ .

- B cm, pentru temperaturi pana la 95° C; —

- 10 em, pentru temperaturi intre (96 + 150)° C. 7 .
Distanta intre radiatoare si pardoseala este, de regula, de 12 cm. In cazuri
exceptionale se reduce aceasta distanta pana la 8 cm, daca temperatura agentului
termic nu depaseste 95° C, sau pana la 10 cm, daca tem ‘ratura acestuia este de
(96 + 1560)° C. ~

|39
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Cutiile de distributie se monteaza in cazul in care incalzirea se face prin mai
multe moduri (cu radiatoare si prin pardoseala, cu radiatoare si cu panouri radiante ,
e.t.c.), in cazul incalzirii unor incaperi la temperaturi diferite sau in cazul incalzirii unor
incaperi la temperaturi diferite sau in cazul sectorizarii instalatiai.

Ele se monteaza pe perete, in locuri convenabil alese din punctul de vedere al
instalatiei, intre conductele principale de distributie a agentului termic (care pleaca de
la cazane) si cele secundare (care alimenteaza corpurile de incalzire).

Se va utiliza o retea de distributie din teava de cupru cu grosimea peretului de min
1 mm. Tevile dure se vor indoi la rece pana la diametrul exerior de 18 mm numai cu
ajutorul dispozitivului de Indoitcur=4,0d.
Se va utiliza teava de cupru fara Imbinare logitudinala. Tevile de cupru si fitingurile
vor fi din acelasi material ( de exemplu: cupru dezoxidat cu fosfor de calitate ).
Schimbarile de directie se realizeaza prin intermediul fitingurilor filetate, prin indoirea
tevilor, prin intermediul curbelor sau coturilor de sudura si prin intermediul teurilor
sudate. OO
Panta normala a conductelor instalatiilor de incalzire cu apa c/a_ida este de 3%o.

In mod exceptional, se poate reduce panta la 2%o. \Q/\/:

La traversarea altor compartimente de incendiu condtictele se vor proteja la foc.
- sustinerea se va face cu coliere si bratari din otel zincat, cu garnitura din cauciuc
antivibrant, amplasate la distante conf. 113 art. 16.8 tabel 16.2; . o
- amplasarea suportilor ficsi se va face tinand seama de 113 art. 14.10 tabel 14.4 si
cu recomandarea ca acestia sa fie plasati langa ramificatii si. in vecinatatea
armaturilor de separare sau inchidere. Tri s Ll
Coloanele se vor sustine astfel :
- pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta cate doua
bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel;
- pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va
prevede cate un punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel. B
La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe; deasemeni se va monta cate un
punct fix intre doua compensatoare succesive, conform NPOQ3.

1.2 SURSA DE AGENT TERMIC 80/60°C : :
Cladirea este alimentata cu caldura de la centrala/ term
80/60°C amplasata intr-un spatiu propriu, ce indeplineste toate
normativele in vigoare. v :
Vehicularea agentului termic se realizeaza cu o pompa d circlilatie, montata pe
conducta (in-ling). Instalatia este protejata impotriva cresterii presiunii si temperaturii
peste limitele admise conform STAS 7132.

de apa calda
intele impuse

(o8]
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Parametrii agentului termic necesar incalzirii va fi reglat in regim dinamic in
functie de temperatura exterioara efectiva.

Functionarea in parametrii tehnici, de siguranta si economie a centralei termice
este prevazuta a fi asigurata conform cap. 16 din 113, cu aparate de masura,
contorizare si echipamente de automatizare care controleaza in principal siguranta si
economicitatea, temperaturile si presiunile prescrise, inclusiv protectia la depasirea
acestora, reglarea temperaturilor agentilor termici corelat cu temperatura exterioara si
Cu cererea de consum.

Incaperea in care se afla amplasata centrala va respecta conditia ca suprafata
vitrata sa fie de 0.02m¥m? de incapere, incapere prevazuta cu senzor de CH4, cu o
priza de aer, amplasata la partea inferioara a unui perete exterior.

Instalatile montate in camera centralei termice sunt existente, functionale si nu fac
obiectul prezentului proiect.

Instalatile de gaze naturale catre centrala termica nu fac obiectul acestui proiect,
acestea urmand a fi proiectate si executate de firme specializate, autorizate de
DISTRIGAZ. 2

1.2.1 PARAMETRII AGENTULUI TERMIC: ;1/

Parametrii agentului termic sunt reglati in regim dinamic in ‘functie de
temperatura exterioara efectiva, atat prin functionarea modulanta a arzatorului, cat si
prin reglajul indepent pe fiecare circuit cu ajutorul vanelor ¢u trei cai’ montate pe
circuitele de incalzire (pe cele specificate in schema de functlonare a msta!atlel)

122 FUNCTIONAREA IN PARAMETRII TEHNIC!, DE SIGURANTA Si
ECONOMIE :

Conform cap. 15 din 113, instalatia si centrala-termica este prevazuta cu aparate
de masura echipamente de automatizare care controleaza in principal siguranta Si
economicitatea la arzatoare, temperaturile si presnurnle prescrise, inclusiv protectia la
depasirea acestora, reglarea temperaturilor agentilor termici corelata cu temperatura
exterioara si cu cererea de consum.

1.3 INSTALATIA DE CLIMATIZARE :

Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic. i tnteriorul imobilului,
conform 15, s-a proiectat o instalatie de climatizare cu echip te de tip monosplit
inverter, cu unitati interioare montate pe perete si unitati ext |oa[§,montate pe fatada.

Se vor climatiza laboratorul de bacterologie si camera de sterilizare cu instalatii de aer
conditionat tip monosplit inverter de perete cu filtru pentru purificarea aerului din
apatit de titan fotocatalitic, flash trimer si cu umidificare.
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Cabinetul medical, zona de asteptare, primire-procesare probesi laboratorul se vor
climatiza cu aparate de aer conditionat calsice tip inverter mono/bisplit de perete.

Unitatile exterioare se vor amplasa pe peretii exteriori, pozitia fiind definitivata de
comun acord cu beneficiarul si arhitectul, avand in vedere un traseu de legaturi cat
mai economic.
Agregatul tip SPLIT va functiona cu agent frigorific ecologic R407C, R410a.
Reglajul instalatiei se va face prin telecomanda si termostatul de camera, care vor
actiona asupra ramelor cu jauzele motorizate si asupra debitului de aer-al unitati
interioare, ventilatorul acesteia avand 3 trepte de viteza. ol

1.3 Probe ﬁ/\/

Conductele de apa rece si calda menajera vor ﬁ/s"upu‘s‘e urmatoarelor probe:

- proba de etanseitate la presiune la rece; i

- proba de etanseitate la presiune la cald,; ' '

- proba de eficacitate

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii obiectelor de
termoventilatii se vor receptiona lucrarile de instalatii de termoventifatii in conformitate
cu prevederile Normativului | 13 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia
lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

Presiunea de proba se determina in functie de presiuna maxima de regimul si
de modul de executie al instalatiei, astfel:

- o data si jumatate presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 bar, la
instalatiile montate aparent si la cele mascate sub finisaje uzuale.

Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor
utilizate si a executiei si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-
se procese verbale de lucrari ascunse.

Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va
incheia un proces verbal de predare catre beneficiar. '

1.4 Instructiuni de monta|

Lucrarile de instalati termoventilati se vor executa conf. Normativului 113 si a
Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiillor tehnico -
sanitare din polipropilena NP 003. ] A

Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte m erialg) cy calitati cel putin
egale sau superioare celor indicate in proiect (tevi, fitingufi, etc)

Materiale si echipamentele utilizate la executia instalatiilofver avea "Agrement
tehnic” eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii RAT (conform HGR
739, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite de “Certif:zf/de cgl_itate” eliberat de
producator. Toate materialele vor indeplini conditii de calita onform ISO 9001.

1.5 Masuri de protectia munci

La stabilirea solutiilor de proiectare, in conformitate cu
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- HG nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile.

- ,Angajatorul are OBLIGATIA de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor
in toate aspectele legate de munca.” (art. 6 alin. (1) din Legea 319)

-Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii MLPAT;

-Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii sanitare si
de Tncalzire, s-au avut in vedere:

- asigurarea conditiilor de igiena prin instalatiile de termoventilatii.

-stabilirea nivelului maxim admisibil al continutului de substante nocive Tn apa
potabila, provenite prin contactul cu peretii conductelor si echipamentelor instalatiilor
de distributie a apei reci si calde;

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a muncii
specificate in “Regulamentul privind protectia si igiena muncii in- constructii - MLPAT”
si a “ Normelor specifice de securitate a muncii pentru Iucranle de mstalatn tehnlco~
sanitare si de incalzire”.

1.6 Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

In proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnlce care sa nu favonzeze
declansarea sau extinderea incendiului, precum si:

- materiale de prima interventie necesare localizarii si stmgem eventualelor
incendii declansate din alte motive,

Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor f| ‘stabilite de catre
executantul lucrarii conform Normativului deﬂhprevemre a incendiilor pe durata
executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestgra C 300.

1.7 Verificarea proiectului

Conform prevederilor Legii nr. 10 /15 (Legea calitatii in constructil) se interzice
aplicarea detaliilor de executie neverificate de catre , ver t_on de proiecte atestati”
(art.13), obligatia si raspunderea pentru asiguyarea vejificarii proiectelor prin
specialisti, verificatori de proiecte atestati, o are mve 'torul ary. '

21 pct. C).
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BREVIAR DE CALCUL
INSTALATII TERMICE SI VENTILARE

1. GENERALITATI

Prezentul proiect trateaza instalaiile termice si de ventilare aferente etaj 2 obiectiv Dezvolatre
Liberty Medical Center, situat in com. Stefanestii de Jos - str. Zorilor, nr.23A, T15.

» In cadrul prezentului proiect vor fi rezolvate urmatoarele:
instalatii de incalzire cu radiatoare;

instalatii de climatizare cu echipamente tip split inverter

- Localitatea —Stefanesti %
- temperatura exterioara iarna te =-16°C g
-temperatura exterioara vara tey =35°C; 28,2% umiditate relativa

- viteza vantului 4,0 m/s.

PARAMETRI DE CALCUL INTERIORI

Sistemele de incalzire vor fi dimensionate pentru asigurarea u"rmatoarelor temperaturi interioare
(cu o toleranta de = 1 ° C). : \

Zona T° jarna

Ocupare/Non-Ocupare

Laboratoare 20/16 A

Zona depozitare/magazie | 16 :// &
Grupuri sanitare 20/16 i

Vestiare 20/16

Birouri 20/16

Circulatie 20/16

Sistemele de racire vor fi dimensionate pentru asigurarea unei temperaturi interioare in spatiile
climatizate (cu o toleranta de + 1 ° C) de 24°C. umiditate relativa 50% (necontrolata). Sistemele de
cimatizare vor varia temperetura interioara pentru a mentine o diferenta de 6+7°C fata de
temperatura exterioara.



Profectant general: SC CONCEPT 9 SRL Beneficiar. SC LIBERTY MEDICAL CENTER SRL
Profectant de specialitate:SC AMS INSTAL SRL Tiths proiect: Dezvoltare Liberty Medical Center prin
supraetajare si dotare cu echipamente medical performante
Faza. PTh
Specialitate: Instalatii termice si ventilare

2. NECESARUL DE ENERGIE PENTRU INCALZIRE

Considerand conditile de calcul prezentate, necesarul de caldura este determinat in
conformitate cu SR1907. tinand cont de temperatura aerului exterior, viteza de calcul a vantului,
parametrii aerului interior in functie de destinatia incaperilor incalzite, de orientare si de
elementele de inchidere exterioare ale cladiri. Temperaturile interioare de calcul a spatiilor
incalzite sunt determinate conform SR 1807 si NP 15.

(A +A
QR=Qp 1+-2—-2 .
T 100 )+Q’

unde:

+Qg - fluxul termic cedat prin trans

< . 0 . '
: ’Zcm‘m'A‘(}'R - isie, considerat in regim

termic stationar, corespunzator diferentei de temperatura intre interiory
constructie care delimiteaza incaperea, functie de caracteristicile dlecar
(coeficientul de masivitate termica m, coeficient de corectie in functle a3
suprafetei, rezistenta termica specifica corectata) la care se aduna flu

eriorul elementelor de
element de constructie
sa constructiei Cy, aria
iceedat prin sol

Q, - sarcina termica pentru incalzirea de la temperatura ext ra conventionala de calcul a
aerului infiltrat prin neetanseitatile usilor si ferestrelor si a aerului patruns la deschiderea acestora,
determinata ca valoarea maxima intre sarcina termica pentru incalzirea aerului patruns prin
neetanseitati si la deschiderea usilor si ferestrelor ca urmare infiltratilor determinate de viteza
vantului si sarcina termica pentru incalzirea aerului patruns prin neetanseitati si la deschiderea usilor
si ferestrelor ca urmare schimbului de aer necesar in incapere din conditii de confort fiziologic

A, - adaosu! pentru orientare o
A, - adaosul pentru compensarea efectului suprafetelor reci. j‘><f ;

o

3. NECESARUL DE INCALZIRE / RACIRE PENTRU VENTILARE

Pentru spatiile de birouri, laboratoare au fost prevazute sisteme de climatizare in detenia dlrecta
pentru asigurarea parametrilor de conform pe timpul verii o

Sarcina de racire pentru spatiile climatizate este compusa din:
s Aporturi exterioare ~ transmisie si radiatie;

e Degajari de caldura de la oameni — s-au considerat 100W / persoana;
e Degajari de caldura de la iluminat — 15 W/m?

e Degajari de caldura de la echipamente — conform specificatiilor echipamentelor instalate;
pentru calculatoare s-au considerat degajari de 100W / calculator.

Debitele minime de aer proaspat: — 22 m®/h/persoana.

Capacitatile de racire/incalzire ale spatiilor tratate in prezentul proiect sunt prezentate in plansele
desenate.

lntocmlt
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PROGRAM DE CONTROLUL CALITATIH
Instalatii HVAC

Acest program este intocmit in conformitate cu prevederile :
- LEGH 10 privind Calitatea in constructii .
-HG 273 privind Regulamentul de receptie al lucrérilor de constructn si mstalatn
aferente acestora .
-Regulamentul de receptie al lucrarilior de montaj utilaje, echspamente lnstala;n
tehnologice, si a punerii in functiune a capacitatilor de productie

Lucrari ce se controleaza, se

- ) . | Documentul scris | Cine me i cine .sida
Nr. verifica sau se receptioneaza i Ifasmiets 8 & r 5

Sl . care seincheie ; | semneaza: actului
crt. calitativ si pentru care trebuiesc 4 :
intocmite documente scrise i B By Py POl Iochpiat
0 1 2 3 4
1, Verificarea executdrii  golurilor de PV BE

trecere a conductelor si canalelor de
aer prin pereti si plangee

2, Verificarea traseelor conductelor gi a PV, PVA . B, E,
canalelor de aer, modul de fixare si
trecerile prin plangee si pereti

3 Verificarea traseelor i @ modului de PV, PVA . B E,
executie a canalelor de ventilare

4. Proba de etanseitate la presiune la PV B EP
rece a instalatilor de incalzire /
racire

5. Reglarea instalatiilor de ventilare - pv B, E
climatizare

6. Reglarea instalatiilor de incélzire PV B, E

e Verificarea pozitilor de montaj a PV B E

echipamentelor de ventilare
climatizare, a radiatoarelor, a
armaturilor, accesofiilor

8. Proba de functionare a instalatiilor PV BEP
termice
9. Proba de functionare a instalatilor | PV B,E, P
de ventilare ety Wonh \
',//,1\\/ “ .}}\ !
BENEFICIAR, PR’@IJECTANT, B EXECUTANT, INSPECTIA

%

Makim 10zile mamtea

NOTA 1. Coloana 4 se completeaza I \da ta mtocm i fului prevazut in ‘colo_a_na
2. Executantul va anunta in scr xfe?talgrfé)é I interesati pentru particip
datei la care urmeaza a se face verificarea . B

3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat, se va ane

ziacart/zﬁtructsen
5 B - Beneficiar; E - Executant P - Proiectant, PS| - Comandamentul Trupglor de Pompieri, | - ISCLPUAT

4 PV - Proces verbal ; PVA - Proces verbal de lucrari ascunse
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Capitolul I. DATE GENERALE

LO1 - Obiectul proiectului:

Denumirea obiectivului de investitij:

DEZVOLTAREA LIBERTY MEDICAL CENTER PRIN SUPRAETAJARE SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE
MEDICALE PERFORMANTE (CENTRU MEDICAL-POLICLINICA Sp+P+1E) A.Q. 26/15.06.2010

Amplasamentul obiectivului si adresa: (

COMUNA STEFANESTII DE JOS-STRADA ZORILOR NR.23A,TARLA 15,PAR \'ILELE 731,733, 734,735
v o

Beneficiari: SCLIBERTY MEDICAL CENTER SRL \
— ————— —‘%;\
ITECTURA-URBANISM SRL

Projectant general: SC CONCEPT9 ARH’

Numar project: 06_2016 | ‘
‘ i
Faza de proiectare: P.TH + D.D.E.

L0Z - Oportunitatea investitiei:
La solicitarea beneficiarului, se doreste supraetifare
Spartial+Parter+etaj 1 partial si dotarea acesteia cu echipamentipk
nu se va modifica si anume policlinica -servicii medicale,medici :
necesara aceasta investitie datorita numarului mare de pacient)

.03 - Caracteristicile amplasamentului:
Utilitatea publica si modul de incadrare in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului:

Terenul este situat in intravilanul comunei Stefanestii de Jos jud llifov ap
22/31.05.2011 in UTR IS-zona institutii publice si servicii, '
Amplasamentul investitiei se afla in COMUNA STEFANESTII DE JOS-ST
15,PARCELELE 731,733,734,735.Pe terenul in suprafata totala de 167
constructii,una cu regim de inaltime PARTER si cea de-a doua care face si
inaltime Spartial+P+1E partial avand ca functiune clinica medicala.
Terenul este proprietatea Comunei Stefanestii de Jos,potrivit actului de de ipire autentjficat tu Ar.390
13.05.2011 B.N.P. Vasilache Cristina Mihaela.Terenul este inscris in CF nr\505567.Coflstrictia cﬁ\I}

L‘h‘lp ,,'s;e afla /u Sate dgua
biectixllucxjar' and rregim de

Yiys

cadastral 50567-C2 este concesionata pe o perioada de 49 de ani de societatea SC LIBERTY MEDICAL
CENTER SRL potrivit Contractului de Concesiune nr.123/08.01.2013. Lo .
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Certificat de urbanism nr. 55/08.05.2017 emis de Primaria STEFANESTII DE JOS. Judetul ILFOV
Constructia propusa se va amplasa pe un teren in suprafata de 2110 mp din care 439 mp drum de acces
prin urmare suprafata la care se raporteaza constructia este de 1671 mp

Terenul din STRADA ZORILOR NR.23 are ca vecini:
¢ LaNORD- proprietate privata PALADA GHEORGHE pe o latura de 17,55 m respectiv 33,44 m

o la VEST- proprietate privata DIRECTIA FITOSANITARA ILFOV pe olatura de 61,19 m;
¢ laEST -proprietate privata DINITA MARIAN pe o latura de 14,84 m respectiv 5,11 msi 37,50

* laSUD - strada ZORILOR pe o latura de 26,95 m

Indicatorii terenului:

Suprafata teren:1671 mp
* Suprafata construita existenta(cuprinde si constructia parter) =471,65 mp.

Suprafata propusa supraetajare=210,81 mp
Suprafata desfasurata existenta(cuprinde si constructia parter) =755,85 mp

Suprafata desfasurata propusa =211,35 mp
Suprafata desfasurata totala(cuprinde si constructia parter) =967,2 mp

Procent existent de ocupare al terenului :P.0.T=23%
Procent propus de ocupare al terenuluj :P.O.T.=23%
Coeficient existent de utilizare al terenului : CU.T.=0,36ADC/MP
Coeficient propus de utilizare al terenului : C.U.T.=0,58ADC/MP

Capitolul IT DATE DESPRE CONSTRUCTIE

II.01 - Caracteristicile constructiei existente:

Pe teren in prezent se afla doua constructii dintre care una cu regim de inaltime parter si cea propusa spre

supraetajare cu regim de inaltime Spartial+P+1E partial
Corpul de cladire care reprezinta obiectul proiectului a fost edificat in baza autorizatiei de construire ALC.

26/15.06.2010. Regimul de inaltime este de Spartial+P+1E partial iar datele despre aceasta sunt urmatoarele:

Suprafata teren:2110 mp din care 439 mp drum carosabil prin urmare S teren construibil=1671 mp
s functiunea:policlinca cu cabinete pentru medicii de familie si medici specialisti

¢ Suprafata construita =298,35 mp.
¢ Suprafata desfasurata =509,70 mp

Sistem constructiv si finisaje;

Sistemul constructiv este din structura de beton armat si pereti din zidarie GVP -30 cm grosime.Planseele
sunt din beton armat monolit.Tamplaria exterioara este din PVC cu geam termopan.Tamplaria interioara
este din PVC atat usile cat si zonele vitrate.Finisajele interioare sunt cu covor PVC in zona de cabinete
medicale si acces pacienti si placi ceramice in grupurile sanitare.Tencuiala exterioara este tencuiala
decorativa.Peretii de compartimentare sunt realizati partiali din gips carton pe structura metalica si cei din

zona casei scarii din caramida grosime de 20 cm.

PROIECTNR 06 /2016
DEZVOLTAREA LIBERTY MEDICAL CENTE INS T. E NTEMEDICALE PERFORMANTE {CENTRU
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Echipare edilitara:Zona este echipata cu retele electrice,apa si gaze naturale.
Incalzirea cladirii se face cu centrala termica proprie pe gaz amplasata la subsol si prevazuta cu cos de

fum,bransament la reteaua existenta a comunei.
Instalatia electrica este racordata la reteaua existenta. Tensiunea de alimentare este de 400/230-50

Hz,puterea instalata totala fiind de 80kw.Racordul tabloului electric la retea se face prin intermediul firidei
de bransament,amplasata la limita de proprietate a terenului.

Desemenea exista sistem de curenti slabi instalat :sistem de alarma impotriva efractie si sistem voce date,
Alimentarea cu apa se realizeaze prin bransament la reteaua edilitara existenta. Instalatiile interioare de
incalzire sunt realizate cu corpuri de incalzire statice din aluminiu.

Evacuarea apelor pluviale este asigurata prin rigole stradale amplasate pe ambele parti ale
carosabilulul.Aceste rigole se descarca in zonele depresionare si emisari naturali aflate in zona.Deoarece
imobilul nu este racordat la reteaua de canalizare publica,in momentul edificarii constructiei nu era
definitivata evacuarea apelor uzate menajere se face intr-o statie de epurare amplasata pe teren.

- Categoria de importanta a cladirii este C- constructii de importanta normala conf. regulament privind
stabilirea categoriei de importanta a cladirilor H.GR. 766/1997. Clasa de importanta Il - conf. normativ pentru
prolectarea antiseismica a constructiilor - P100-3/2008 + stas 10101/1975. Gradul de rezistenta la foceste II -

conf. normativ de siguranta la foc P118/1999.

11.02 - Caracteristicile constructiei propuse:

Se propune supraetajarea pe zona de etaj 1 rezultand un regim de inaltime final de Spartial+P+1E+2E
Suprafata etajului propus este de 211,35 mp.Etajul propus respecta functiunea actuala a cladirii si anume
de clinica medicala propunandu-se o serie de laboratoare dotate cu echipamentul necesar.

Compartimentarea noului etaj este urmatoarea:

E2.01-LABORATOR HEMATO IMUNO BIOCHIMIE $=31.88 mp P=23.51m
E2.02-BACTERIOLOGIE S=13.66 mp P=15.09 m

E2.03-CAMERA STERILIZARE S=7.59 mp P=11.16 m

E2.04-DESEURI STERILE 5=5.92 mp P=10.15 m

E2.05-ZONA ASTEPTARE S=18.11 mp P=18.90 m

E2.06-CABINET MEDICAL $=30.22 mp P=22.81m

E2.07-VESTIAR §=8.49 mp P=11.67 m

E2.08-BIROU SEF LABORATOR S=18.76 mp P=17.37 m

E2.09-CASA SCARII S=12.70 mp P=14.55m

E2.10-HOL ACCES LABORATOARE $=17.09 mp P=31.15 m

E2.11-GRUP SANITAR. $S=5.01mp P=16.32 m

EZ2.12-DEPOZIT MATERIALE STERILE/NESTERILE S=6.47 mp P=10.20 m
E2.13-PRIMIRE PROCESARE PROBE S=12.19 mp P=14.38 m

PROIECT NR 06 /2016
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Toate spatiile vor fi dotate cu echipamente medicale performante specifice functiunii.

Laborator [ camera ) Denumire generica Bucati
1. Primire si pregatire probe (13)Centrifuga de laborator minim 12 2
pozitii tuburi vacutainer 13X 75 mm
Masa eprubete si instrumente 3
Dulap instrumentar 2
2. Hematologie (1)Analizor hematologie automat 5 diff 1
minim 26 parametri
(2)Microscop de laborator 1
(3)Coagulometru automat 1
3. Biochimie (4)Analizor automat de biochimie minim 1
300 teste pe ora plus ISE
Electroforeza (5)Linie de electroforeza automata 1
Urini (6)Analizor semiautomat urina 1
4 Imunologie (7)Analizor automat cu 1
chemiluminescenta minim 100 probe pe
ora
(8)Analizor semiautomat proteine 1
specifice nefelometrie
5. Microbiologie (9)Hota de siguranta microbiologica 1
clasa Il
(10)Incubator medii cultura minim 25 1
litri
(10)Microscop binocular 1
(14)Autoclav vertical minim 751 1
(12)Frigider cu cheie pentru tulpini de 1
referinta
Frigidere pentru probe si reactivi de 7
laborator
Termometru - higrometru de laborator 10
Densitometru standardizare inocul 1
bacterian
6 Infrastructura PC desktop 2
L1S- sistem informatic centralizat pentru 1

procesare date pacienti si conectare
aparate laborator
dezvoltare Website 1

Sistem constructiv si finisaje:

Sistemul constructiv este alcatuit din profile metalice HEA 240 atat grinzi cat si stalpilnchiderile sunt
realizate din placi de OSB de 15 mm grosime placate la exterior cu polistiren expandat de 10 cm tencuit cu

PROIECT NR 06 /2016
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tencujala decorativa si vopsit cu vopsea siliconata culoarea etajelor inferioare, iar la interior se prevede o
saltea de vata bazaltica de 15 cm grosime acoperita cu folie anticondens-polietilena si cu panouri de gips
carton-1 placa si apoi finisati cu vopsea lavabila culoare alba.Elementele metalice vor fi protejate la foc prin
torcretare respectiv stalpii pentru 120 min si grinzile 45 min

Accesul la etajul 2 se face pe o scara de beton printr-un gol prevazut in placa si armat perimetral.

Mana curenta si balustrada sunt din profile de aluminiu .

Planseul este de gips carton rezistent la foc 15 de min pe structura metalica ancorat cu tiranti de
structura iar in zona de depozit 120 min datorita riscului mare de incendiu

Peretii de compartimentare sunt alcatuiti din panouri de gips carton pe structura metalica, rezistenti la
foc 90 -2 placi pe caile de evacuare 120 min in zona de depozit si 15 min in restul incaperilor

Tamplaria exterioara este din PVC cu geam termopan.Tamplaria interioara este din PVC atat usile cat si

zonele vitrate.
Finisajele interioare sunt cu covor PVC in zona de cabinete medicale si acces pacienti si placi ceramice in

grupurile sanitare,

Corpul este acoperit cu tigla din tabla Lindab iar sarpanta este alcatuita din elemente structurale din lemn
tratate ignifug si bacteriologic avand prevazuta saltea de vata minerala intre capriori si prevazuta cu doua
straturi de hidroizolatie respectiv bariera contra vaporilor.

Sarpanta acoperisului este o sarpanta spatiala din lemn ecarisat. Scaunele transversale ale sarpantei vor fi
contavintuite pe directie perpendiculara acestora cu ajutorul contrafiselor. La calcularea sectiunilor
elementelor din lemn s-a tinut cont de faptul ca lemnul va fi tratat impotriva focului si a
microorganismelor. Se va asigura o ventilare naturala a acoperisului prin masuri constructive la nivelul
sterasinii si al invelitorii.

In realizarea acoperisului se vor folosi pane din lemn ignifugat de 15x15 cm grosime, cosoroabe din lemn
ignifugat 15x15cm, astereala din lemn de 2 cm grosime, capriori din lemn de 15x15 cm grosime, clesti din
lemn 12x3 cm, sipci din lemn 3,5x5 cm si pazie din lemn ignifug 12x3 cm.

Scurgerea apelor meteorice de pe acoperis se va realiza utilizandu-se jgheaburi si burlane din tabla,
vopsitorie culoare neagra/alba/maro. Acestea se vor racorda la sistemul de burlane existent si apoi la
sistemul de canalizare local prin intermediul unei rigole.

Se va respecta normativul C 37-1998 - Normativ pentru proiectarea §i executarea invelitorilor.

Nota: Se vor folosi materiale agreate de catre beneficiar. In vederea definitivarii alegerii materialelor si

furnizorilor, se vor consulta arhitectul si beneficiarul.

Echipare edilitara:

Zona este echipata cu retele electrice,apa si gaze naturale.
Incalzirea cladirii se face cu centrala termica proprie pe gaz amplasata la subsol si prevazuta cu cos de

fum,bransament la reteaua existenta a comunei.
Instalatia electrica este racordata la reteaua existenta. Tensiunea de alimentare este de 400/230-50

Hz,puterea instalata totala fiind de 80kw.Racordul tabloului electric la retea se face prin intermediul firidei
de bransament,amplasata la limita de proprietate a terenului.

Desemenea exista sistem de curenti slabi instalat :sistem de alarma impotriva efractie si sistem voce date.
Alimentarea cu apa se realizeaze prin bransament la reteaua edilitara existenta. Instalatiile interioare de
incalzire sunt realizate cu corpuri de incalzire statice din aluminiu.

Evacuarea apelor pluviale este asigurata prin rigole stradale amplasate pe ambele parti ale
carosabilulul. Aceste rigole se descarca in zonele depresionare si emisari naturali aflate in zona.Deoarece
imobilul nu este racordat la reteaua de canalizare publica,in momentul edificarii constructiei nu era
definitivata evacuarea apelor uzate menajere se face intr-o statie de epurare amplasata pe teren.

In camere se vor monta aparate de aer conditionat doar la cererea beneficiarului .
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- Categoria de importanta a cladirii este C- constructii de importanta normala conf. regulament privind
stabilirea categoriei de importanta a cladirilor H.GR. 766/1997. Clasa de importanta I - conf. normativ pentru
proiectarea antiseismica a constructitlor - P100-3/2008 + stas 10101/1975. Gradul de rezistenta la foc este IT -

conf. normativ de siguranta la foc P118/1999.

Capitolul IIl. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

II1.01 - Cerinta “A” - Rezistenta si stabhilitate
Clasa de importanta I - conf. normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor - P100-

3/2008 + stas 10101/1975.

I11.02 - Cerinta “B” - Securitatea la incendiu

Gradul de rezistenta la foc este II - conf. normativ de siguranta la foc P118/1999

Constructia se incadreaza in categoria cladirilor civile (publice), fara sali aglomerate, cu functiune de
clinica medicala. Constructia nu se incadreaza in categoria cladirilor inalte sau foarte inalte.

Prin proiect sunt asigurate conditiile si performantele specifice sigurantei la foc, corespunzator
prevederilor Normativului de siguranta la foc a constructiilor - indicativ P.118-99 si a celorlalte reglementari
tehnice specifice.

Pentru indeplinirea criteriilor si nivelelor de performanta stabilite in Normativul de siguranta k foc a
constructiilor si in celelalte reglementari tehnice, se vor utiliza numai materiale si elemente de constructii si
instalatii agrementate, pentru care sunt efectuate determinari functionale si de comportare la foc (clase de
combustibilitate, rezistente la foc, propagare a flacarii, etc). Materialele si elementele noi de constructii si
instalatii, produse in tara sau importate, se vor utiliza in conformitate cu prevederile agrementelor tehnice ale

acestora, emise poftrivit legii.
Toate masurile pentru protectia la foc sunt detaliate in Scenariul la foc ce constituie parte integranta din

proiect.
B2, Conditii generale de performanta

¢ Riscul de incendiu
Riscul de incendiu al incaperilor se va determina in functie de densitatea sarcinii termice a acestora (q),

precum si de destinatiile respective, corespunzator prevederilor Normativului P 118/99.

In functie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu s-a considerat :

- mare : pentru incaperile cu densitatea sarcinii termice (q;) peste 840 MJ/mz;

- mijlociu : pentru incaperile cu densitatea sarcinii termice (q;) = 420 - 840 MJ/m? (centrala termica ete);
- mic : pentru incaperile cu densitatea sarcinii termice (q;) = sub 420 MJ/m? (camere, holuri etc.).

In functie de destinatie (functiune), riscul de incendiu a fost considerat:

- mijlociu : pentru incaperile :DEPOZIT MATERIALE si DESEURI STERILE

- mic : pentru celelalte incaperi si spatii (laboratoare, holuri)

Pentru intreaga cladire, care constituie un compartiment de incendiu, riscul de incendiu se considera mic.

¢ Gradul de rezistenta Ia foc
Conditiile minime pe care le indeplinesc principalele elemente ale constructiei proiectate sunt

urmatoarele:
Stilpi, pereti portanti CO (CA1) 120 min
Pereti interiori neportanti, sarpant acoperisului C1 (CAZ2a) 30 min
Pereti exteriori neportanti C1 (CAZa) 15 min
CO (CA1) 45 min

Grinzi, plansee
In conformitate cu prevederile Normativului P 118/99, constructia se incadreaza in gradul 1l de
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rezistenta la foc.

B3 Amplasarea constructiei si conformarea la foc
Constructia este astfel amplasata incat nu permite propagarea incendiilor si nu afecteaza obiectivele
invecinate, prin respectarea disantelor minime de siguranta normate si dupa caz prin separarea cu pereti
rezistenti Ia foc.
Prin conformarea etajului proiectat, se asigura indeplinirea conditiilor de corelatie intre destinatie, gradul de
rezistenta la foc, aria compartimentului de incendiu si numarul de niveluri, reglementate prin norm.P 118-

99..

II1.03 - Cerinta “C” - Igiena, Sanatate si Mediu

Asigurarea conditiilor de igiena si sanatate in chdire.
Incaperile proiectate vor fi ventilate natural iar unde din solutie nu este posibil ventilarea se face prin

deschiderea usilor sau prin ghene de ventilatie pentru aport de aer proaspat.
Se respecta in proiectarea constructiei si se vor respecta in timpul lucrarilor de executie ,Normele de
protectie a mediului inconjurator”, conf. Legii nr. 137/1995. Functiunile cuprinse in cladire nefiind

poluante, nu afecteaza mediul.

FLUXUL PROBELOR:

Probele vor fi recoltate intr-un spatiu amenajat la parter denumit Camera Recoltare.Intervalul orar
pentru recoltare si transport probe in zona laboratoarele este intre 7:30-10:20 AM.Accesul in zona
de laboratoare este permis exclusiv medicilor si se face pe baza de cartela.In zona de asteptare de Ia
nivelul etajului 2 nu se vor suprapune fluxul probelor si fluxul pacientilor.

C1.Protectia calitatii apei;

Nu rezulta ape reziduale poluate. Apele pluviale de pe acoperis se colecteaza printr-o retea de rigole. dupa care

se deverseaza in sistemul de canalizare propriu

C2 Protectia aerului:
Nu vor exista surse de poluare a aerului.

C3.Protectia impotriva radiatiilor:

Nu va exista nicio sursa de radiatii.

C4.Protectia solului si subsolului:

Activitatea, ce se va desfasura in aceasta cladire, nu constituie o sursa de poluare pentru sol si subsol

C5.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
Obiectivul nu va pune in pericol flora si fauna, terenul destinat construirii obiectivului nu va fi parte dintr-o

zZona protejata.

C6.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Obiectivul ce suporta modificari este amplasat intr-o zona intravilana.

C7.Gospodarirea deseurilor:

Deseurile si resturile menajere se vor colecta in europubele, stocate in incinta, de unde vor fi preluate periodic
de o firma locala specializata si autorizata. Titularul va fi raspunzator de mentinerea curateniei si va trebui sa
respecte prevederile , Normelor de salubrizare" Deseurile medical vor fi depozitate corespunzator si vor fi
preluate periodic cu o firma autorizata.In cazul in care sunt deseuri periculoase acestea urmeazi circuitul
degeurilor periculoase rezultate din activitatea medicald, conform reglementirilor legale specifice.

C8.Gospodarirea substantelor toxice si periculoase:

Nu va exista nicio sursa de producere a substantelor toxice.
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111.04 - Cerinta “D” - Siguranta in exploatare:
Proiectul va respecta natura functiunilor propuse prin tema program a Beneficiarului, conditiile impuse de

amplasament, si incadrarea obiectivului in prevederile legilor/normativelor tehnice specifice in vigoare.

Constructia se va conforma Cerintelor Obligatorii de Calitate.
In conformitate cu prevederile Normativului privind siguranta in exploatare a cladirilor civile - indicativ

CE1/1994, in proiect sunt prevazute masurile necesare pentru asigurarea sigurantei utilizatorilor (locatari)
pe timpul functionarii, astfel:

D1. Risc de cadere prin alunecare, impiedicare sau la denivelari
Pardoselile vor fi realizate din materiale adecvate destinatiei incaperilor. Materialele utilizate la executia

pardoselilor reci se vor incadra in clasele de alunecabilitate minime R9 pentru holuri, respectiv R10 pentru

cele aferente bailor si bucatariilor. Finisajele scarilor vor avea clasa de alunecabilitate R10.
La ferestre, scari etc., vor fi prevazute parapeti sau balustrade, a caror alatuire si inaltime de siguranta vor

respecta prevederile tehnice specifice.

D2. Risc de soc direct
Pentru prevenirea accidentarilor prin soc direct, elementele vitrate amplasate pe caile de circulatie (usi din

sticla, vitraje fixe si mobile) vor fi realizate din geam laminat.

D3. Risc de arsuri, electrocutari, socuri electrice

Avand in vedere functiunea cladirii si instalatiile cu care se echipeaza, nu se pun probleme speciale de

prevenire a arsurilor, electrocutarilor, socurilor electrice etc.
Spatiile tehnice care prezinta riscurile respective (centrala termica, incaperile aferente alimentarii cu energie

electrica etc.) vor fi alcatuite si dimensionate corespunzator, in conformitate cu prevederile reglementarilor
tehnice de specialitate in vigoare, si vor fi accesibile numai personalului de exploatare instruit corespunzator.
Cladirea va fi prevazuta cu o instalatie de paratrasnet, cu priza de pamant realizata conform prevederilor

Normativului I.20-2000.

D4. Risc de explozie

Cladirea nu prezinta riscuri de explozie, iar instalatiile care functioneaza cu gaze naturale si incaperile
aferente acestora sunt proiectate si vor fi realizate in conformitate cu prevederile “Normativului pentru
proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” - indicativ [.6-98.

II1.05 - Cerinta “E” - Protectia la zeomot:

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
Nivelul de zgomot exterior se va incadra in limitele impuse de STAS 10.08. 1988 si de ,Normele Tehnice de

izolare fonica”, nr. C 125.87 (valoarea de 50 dB, curba de zgomot Cz 45).Inchiderile exterioare asigura un
confort acustic ce se incadreaza in prescriptiile normativelor in vigoare.Functiunile cladirii nu sunt

generatoare de zgomote perturbatoare.

E1, Surse de zgomot

Sursa principala de zgomot este activitatea specifica functiunii principale de clinica medicala

E2. Masuri pentru reducerea nivelului surselor d= zgomot

Activitatile ce se desfasoara in cladire nu produc zgomote care sa necesite izolare suplimentara.

E3. Masuri pentru evitarea propagarii zzomotului aerian

Compartimentarile e@jului proiectat cu pereti nestructurali vor fi executate din planseu in planseu si vor avea

indicele de izolare la zgomot aerian de minimum 46 dB.
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E4. Masuri pentru evitarea propagarii zgomotului de impact

Planseulde peste etajul 1 are o grosime de 15cm, suficienta pentru amortizarea zgomotelor de impact.

ES. Masuri de izolare la zgomot aerian provenit din exterior

Peretii exteriori vor avea indicele de izolare la zgomot aerian de minimum 31 dB.

111.06 - Cerinta “F” - Izolarea termica si economia de energie:

Inchiderile exterioare propuse se vor realiza astfel incat sa se asigure un confort termic ce se incadreaza in
prescriptiile normativelor in vigoare. Astfel, constructia asigura economia de energie in limite

corespunzatoare.

Capitolul IV. MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

Nu este cazul.

NOTA:

Se vor aplica prevederile legale privind limitele de emisie a poluantilor in a
urmatoarele acte legislative, privind: incinerarea deseurilor, conform

128/2002; gestionarea uleiurilor uzate, conform Hotararii Guvernului f
modificarile ulterioare; stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor anumitor poluanti in
proveniti din instalatii mari de ardere, conform prevederilor legale si de la data intrarii in vigoare a
acestora; prevenirea si reducerea poluarii mediului cu azbest, conform prevederilor legale si de la

data intrarii in vigoare a acestora e
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