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Studiu geotehnic pe amplasament  

stație de pompare ape pluviale, str. Plopului, 
comuna Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov 

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea și amplasarea lucrării 

Prezentul studiu geotehnic s-a întocmit la cererea beneficiarului şi are drept scop 

prezentarea condiţiilor geotehnice din amplasamentul pe care urmează a se realiza o stație de 

pompare ape pluviale. 

Datele cuprinse în acest studiu urmează a se folosi pentru întocmirea documentației 

tehnice pentru obținerea autorizației de construire. 

Comuna Ștefăneștii de Jos, alcătuită din satele Crețuleasca, Ștefăneștii de Jos 

(reședința) și Ștefăneștii de Sus, se află în centrul județului, la nord-est de București, pe 

malurile râului Pasărea, cu un relief specific zonei de câmpie. Comuna Stefăneștii de Jos este 

mărginită la sud-vest de orașul Voluntari, la nord de comuna Dascălu, la est de comuna 

Afumați și la vest de comuna Tunari.  

Din comuna Ștefăneștii de Jos (zona satului Crețuleasca) începe autostrada București-

Ploiești, din șoseaua de centură a Bucureștiului. Prin comună trece șoseaua județeană DJ100, 

care o leagă spre est și sud-est de Afumați (unde se intersectează cu DN2), Găneasa, Brănești 

(unde se intersectează cu DN3), terminându-se în județul Călărași la Fundeni și spre vest de 

Tunari și Otopeni (unde se termină în DN1).  

Amplasamentul studiat se află în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov. Terenul 

este relativ plan. 

Poziționarea forajului geotehnic pe amplasament este figurată în Anexa 1. 

Prezentul studiu s-a întocmit pe baza datelor geologice si geotehnice obţinute prin 

investigaţii directe de teren şi de laborator, efectuate în terenul de fundare al construcţiei, 

conform normativului NP 074/2014. 

1.2. Investitor/Beneficiar 

PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

1.3. Proiectantul de specialitate pentru studiul geotehnic 

SC GEOPROIECTEXPERT SRL 

1.4. Numele si adresa tuturor unităților care au participat la investigarea 

terenului de fundare, cu precizarea categoriei de lucrări în care au fost 

implicate 

Amplasamentul studiat a fost investigat printr-un foraj geotehnic de 6,0 m adâncime, 

din care s-au prelevat probe tulburate şi netulburate.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%9Buleasca,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tef%C4%83ne%C8%99tii_de_Jos,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tef%C4%83ne%C8%99tii_de_Sus,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Pas%C4%83rea,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A3_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A3_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/DNCB
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Afuma%C8%9Bi,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_G%C4%83neasa,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Br%C4%83ne%C8%99ti,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN3
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Fundeni,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tunari,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Otopeni
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN1


 

 

 

3 

 

                                                 S.C. GEOPROIECTEXPERT S.R.L. 
  

Lucrările de teren au fost realizate de către SC GEOSONDOFOR SRL.  

Determinarile de laborator geotehnic au fost efectuate de către SC CARMEN 

GEOPROIECT SRL în laborator autorizat ISC grad II.  

 

1.5. Date tehnice furnizate de beneficiar și/sau proiectant privitoare la 

sistemele constructive preconizate 

Stație de pompare ape pluviale. 

 

 

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT 

 

2.1. Date privind zonarea seismica 

Zona comunei Ștefăneștii de Jos, cu o structură geologică relativ nouă, formată din 

terenuri deformabile, de consolidare medie, este un areal sensibil manifestărilor seismice 

vrâncene. 

Conform hărţii de macrozonare seismică, anexă la SR 11100/1-93, zona se 

încadrează în macrozona de intensitate 81, cu perioadă de revenire de 50 de ani. 

Conform hărţilor anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de vârf a acceleraţiei 

terenului pentru proiectare, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR=     

225 ani, este: ag= 0,30g și 20% probabilitate de depășire în următorii 50 de ani, iar perioada 

de control (colţ) a spectrului de răspuns Tc=1,6 sec. 

 

 
Fig. 1. Zonarea teritoriului în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului ag. 
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Fig. 2. Zonarea teritoriului în termeni de perioada de control (colt), TC, a spectrului de răspuns. 

 

2.2. Date geologice generale 

Din punct de vedere geologic, zona comunei Ștefăneștii de Jos este situată pe un 

bazin de subsidenţă cu sedimente puternic dezvoltate (circa 2000 m grosime) de vârstă 

miocenă, pliocenă şi cuaternară, dispuse discordant peste fundamentul cretacic al Câmpiei 

Române.  

Suita sedimentară se încheie cu depozite cuaternare, foarte variate din punct de 

vedere litologic, reprezentate prin alternanţe de argile, prafuri şi diverse tipuri de nisipuri şi 

pietrişuri. Peste aceste depozite de tip lacustru şi fluviatil, în zonele de terasă au fost depuse 

depozite loessoide de tip eolian, ce ating pe alocuri grosimi de până la 20 m.  

Dezvoltarea în suprafaţă a depozitelor cuaternare este prezentată în extrasul din harta 

geologică regională (Fig. 3).  

În partea superioară a depozitelor cuaternare (circa 200 m) au fost delimitate               

7 structuri sedimentare caracteristice: 

a) – umpluturi: depozite antropice şi materiale coezive (0-10 m); 

b) – nivelul argilos-nisipos superior: depozite loessoide şi lentile de nisipuri 

argiloase (2-20 m); 

c)  – “Stratele de Colentina”: pietrişuri, nisipuri neuniforme granulometric (2-20 m); 

d) – nivelul intermediar lacustru: argile, argile nisipoase, nisipuri argiloase (<12 m); 

e) – “Stratele de Mostiştea”: bancuri subţiri de nisip (5-15 m); 

f) – nivelul lacustru inferior: argile şi nisipuri fine (10-60 m); 

g) – complexul “Pietrişurilor de Frăteşti”: trei bancuri de pietrişuri şi nisipuri 

separate de două orizonturi argiloase (100-180 m). 
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Poziționare amplasament Fig. 3 

2.3. Cadrul geomorfologic, hidrografic și hidrogeologic 

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat în Câmpia 

Otopeni-Cernica, pe malul drept al râului Pasărea, afluent al Dâmboviței (Fig. 2).  

Caracteristic acestei zone, depozitele de terasă aparţinând Pleistocenului superior şi 

Holocenului inferior (primele trei structuri superioare) au grosimi medii de circa 20 m. 

Stratele de Colentina din cadrul acestui complex de terasă cantonează acviferul zonal, pe 

când nivelele permeabile ce aparţin stratelor de Frăteşti (Pleistocen inferior) cantonează 

acvifere sub presiune de tip ascensional. 

Poziționare amplasament        Fig. 4 
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2.4. Date climatologice  

Temperatura medie anuală a aerului este de 10
o
-11

o
C, cu medie lunară minimă de     

–3,2
o
C (ianuarie) şi medie lunară maximă de +22

o
C (iulie); maxima absolută a atins valoarea 

de +41,5
o
C, iar minima absolută a fost de –33,1

o
C. 

Media cantităţilor anuale a precipitaţiilor este de 501-600 mm. 

Adâncimea de îngheţ a regiunii în care se află amplasamentul, este de 80-90 cm 

(conform STAS 6054-77). 

Numărul de zile cu ninsoare: 20-25 zile/an. 

Numărul de zile cu strat de zăpadă: 40-60 zile. 

Direcţiile, frecvenţa şi vitezele medii ale vânturilor: 

- Nord-Est: frecvenţă 23,2%; viteză medie 3,5 m/s; 

- Est: frecvenţă 12%; viteză medie 3,2 m/s; 

- Sud-Vest: frecvenţă 8,1%; viteză medie 1,8 m/s. 

Conform STAS 1709/1-90, amplasamentul studiat se caracterizează prin indicele de 

îngheţ, exprimat in 
0
C x zile, astfel:  5/30

medI = 390 (sistem rutier nerigid – trafic ușor) și 30

maxI =         

550 (sistem rutier rigid). 

Conform hărţii cu repartizarea după indicele de umiditate Thornthwaite (Im) zona 

studiată se situează în tipul climatic I cu Im = -20...0. Conform SR 174-1 (iulie 1997), zona 

studiată se situează în „zona caldă”. 

 

2.5. Date geotehnice 

În zona amplasamentului, se identifică formațiuni coezive reprezentate prin argile 

cafenii, plastic vârtoase; pe intervalul de adâncime 1,70 - 3,50 m se identifică formațiuni 

coezive reprezentate prin argile cafenii-gălbui, tari, cu compresibilitate medie. 

 

2.6. Istoricul amplasamentului și situația actuală 

Folosința actuală a terenului este intravilan liber de construcții.  

 

2.7. Încadrarea obiectivului în Zone de risc (cutremure, alunecări de teren, 

inundații) care formează Planul de amenajare a teritoriului național – 

Secțiunea V – Zone de risc 

Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se 

găsește zona studiată se face în conformitate cu prevederile legii nr. 575/11.2001 - Lege 

privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a: zone de 

risc natural și cu prevederile ghidului GT006-97 - Ghid privind identificarea și monitorizarea 

alunecărilor de teren și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție, în vederea prevenirii și 

reducerii efectelor acestora, pentru siguranța în exploatare a construcțiilor, refacerea și 

protecția mediului. 

Factorii de risc avuți în vedere sunt: cutremurele de pământ, inundațiile și alunecările 

de teren.  

Cutremurele de pământ: zona de intensitate seismică pe scara MSK este 81, cu o 

perioadă de revenire de cca. 50 ani.  
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Inundații: aria studiată se încadrează în zona cu cantități de precipitații cuprinse între 

100-150 mm în 24 de ore, fără arii afectate de inundaţii.

Alunecări de teren: zona în care se află amplasamentul cercetat, este caracterizată cu 

potențial scăzut de producere a alunecărilor, cu probabilitate „practic zero” (Fig. 5). 

Fig. 5. Zonarea teritoriului funcție de potențialul producerii alunecărilor de teren. 

3. PREZENTAREA INFORMAȚIILOR GEOTEHNICE

3.1. Prezentarea lucrărilor de teren efectuate 

Amplasamentul studiat a fost investigat printr-un foraj geotehnic de 6,0 m adâncime 

(pentru determinarea caracteristicilor geotehnice ale terenului din zona viitoarelor 

construcții).  

3.2. Metodele, utilajele și aparatura folosite 

Forajul geotehnic a fost executat cu o instalație manual cu diametrul de săpare de 

100 mm. După finalizarea forajului, acesta a fost astupat cu materialul rezultat din execuția 

lucrărilor, bine compactat. 

3.3. Metodele folosite pentru recoltarea, transportul și depozitarea probelor 

Din foraj s-au prelevat probe tulburate și netulburate. Probele tulburate au fost 

recoltate la pungă, iar cele netulburate în ștuțuri metalice. După recoltare, probele au fost 

etichetate corespunzător, iar ștuțurile au fost parafinate la capete în scopul păstrării umidității 
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 naturale. Probele au fost transportate în condiții corespunzătoare la laboratorul geotehnic al 

SC CARMEN GEOPROIECT SRL. 

 

3.4. Stratificația pusă în evidență: 

Succesiunea litologică interceptată și prezentată în fișa  de foraj este următoarea: 

o 0,00 m – 0,60 m Umplutură;  

o 0,60 m – 1,70 m  Argilă cafenie, plastic vârtoasă; 

o 1,70 m – 3,50 m Argilă cafenie-gălbuie, tare; 

o 3,50 m – 4,40 m Argilă prăfoasă nisipoasă, gălbuie, cu calcar alterat, 

plastic consistentă; 

o 4,40 m – 6,00 m Nisip mediu, galben, cu pietriș mic, saturat, mediu 

îndesat. 

Succesiunea litologică interceptată în foraj şi adâncimile de probare, sunt prezentate 

în fişa anexată (Anexa 2). 

 

3.5. Nivelul apei subterane și caracterul stratului acvifer (cu nivel liber sau 

sub presiune) 

Nivelul apei subterane a fost identificat în zona investigată la adâncimea 4,30 m și s-a 

stabilizat la adâncimea de 4,10 m. 

 

3.6. Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane și eventual, ale unor 

strate de pământ 

Nu e cazul. 

 

3.7. Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat 

încercările/analizele pământurilor și apei în cazul investigațiilor prin 

foraje 

Pe probele recoltate au fost realizate determinări de proprietăţi fizice şi mecanice în 

laboratorul geotehnic autorizat ISC grad II aparținând SC CARMEN GEOPROIECT SRL.  

 

 

4. EVALUAREA INFORMAȚIILOR GEOTEHNICE 

 

4.1. Categoria geotehnică 

Conform normativului NP074/2014, terenul de fundare al viitoarei construcţii se 

încadrează în categoria geotehnică 1 (6 - 9 puncte), cu risc geotehnic redus. Punctajul aferent 

(9 puncte), rezultă din: 

- Condiţii de teren: terenuri bune – 2 puncte 

- Apa subterană: fără epuizmente – 1 punct 

- Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă: redusă – 2 puncte 

- Vecinătăţi: fără riscuri – 1 punct 

- Zona seismică de calcul ag0,25: – 3 puncte. 
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4.2. Analiza și interpretarea datelor lucrărilor de teren și de laborator și  

rezultatelor încercărilor 

Rezultatele analizelor geotehnice de laborator efectuate pe probele prelevate din 

foraje sunt prezentate în fişele de foraj şi în rapoartele de încercare de laborator anexate. 

 Din punct de vedere granulometric probele analizate se încadrează în categoria 

argilelor, argilelor prăfoase nisipoase și a nisipurilor cu pietriș. 

 După indicele de plasticitate (Ip), formaţiunile coezive din zona terenului de 

fundare se încadrează în categoria pământurilor cu plasticitate foarte mare (Ip = 

35,7-36,6 %). 

 După indicele de consistenţă (Ic), formaţiunile coezive sunt plastic vartoase la tari 

(Ic = 0,93-1); de la 3,50 m devin plastic consistente; 

 După gradul de umiditate (Sr), terenul de fundare se încadrează în categoria 

pământurilor umede (Sr = 0,65).  

 După modulul edometric, terenul de fundare se încadrează în categoria 

pământurilor cu compresibilitate medie (M200-300 = 14.286 kPa). 

 

4.3. Valori caracteristice de calcul ai principalilor parametrii geotehnici 

Caracteristicile geotehnice de calcul au fost stabilite pe baza determinărilor 

geotehnice de laborator, conform NP 122/2010.  

Presiunea convențională de bază a fost aleasa în conformitate cu NP112/2014.  

În tabelul 1 sunt evidenţiate caracteristicile geotehnice de calcul pentru materialul din 

zona de fundare. 

 

Tabel 1 

Tip litologic 
  

(kN/m
3
) 

 

() 

c 

(kPa) 

E  

(kPa) 
Ip Ic e 

__

P conv
 

(kPa)
 

Argilă cafenie-

gălbuie, tare 

18,73-

18,50 
16

*
 45

*
 19.000 35,7 1 0,64 250

** 

*
Conform NP 122/2010. 

**
Conform NP 112/2014. Valorile 

__

P conv. sunt stabilite pentru fundaţii având lăţimea tălpii B = 1,0 m 

şi adâncimea de fundare Df = -2,00 m. Pentru alte adâncimi şi lăţimi de fundaţii presiunea 

convenţională se va corecta conform NP 112/2014 Anexa D pct. D.2.1, D.2.2.  

 

Valoarea coeficientului de deformaţie laterală ν în zona fundaţiilor este 0,42 (argilă), 

iar a coeficientului de frecare μ este 0,30 (argile cu IC≥0,75). 

 

4.4. Adâncimea si sistemul de fundare recomandate 

Terenul de fundare este reprezentat de argilă cafenie, plastic vârtoasă, de la 1,70 m 

devine cafenie-gălbuie, tare, cu compresibilitate medie. 

Adâncimea de fundare minimă va fi de -1,00 m, cu condiția îndepărtării în totalitate a 

umpluturilor. 

Nu sunt condiționări privind sistemul de fundare. 
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4.5. Evaluarea presiunii convenționale de bază și calculul presiunii 

convenționale corectate 

Presiunea convențională este recomandată în tabelul 1. 

În tabelul 2 sunt prezentate presiunile convenţionale corectate pentru ipoteza unei 

adâncimi de fundare Df  = -2,00 m şi pentru B = 0,6 m ÷> 5,0 m (fundaţii continue – izolate). 

 

Tabel 2 

 

Adâncime 

de fundare 

(m) 

Tip litologic 

__

P conv 

(kPa) 

 

CB (kPa) 

CD 

(kPa) 

Pconv.= 
__

P conv +CB+CD 

(kPa) 

Lăţimea fundaţiei 

B (m) 

Lăţimea fundaţiei  

B (m) 

0,6 0,8 1,5 >5 0,6 0,8 1,5 >5 

2,00 
Argilă cafenie-

gălbuie, tare   
250 -5 -3 6 50 0 245 248 256 300 

 

4.6. Calculul terenului de fundare la starea limită de deformaţii, conform NP 

112/2014 pct. A.3. 

În ipoteza realizării unei construcţii la adâncimea de fundare Df = -2,00 m. 

 

Presiunea corespunzătoare unei extinderi limitate a zonei plastice în terenul de 

fundare (Ppl), pentru construcţii fără subsol se calculează cu relaţia: 

ppl = m1(
__

 BN1+qN2+cN3) (kPa), unde: 

 m1 – coeficient al condiţiilor de lucru; 

 
__

 – media ponderată a greutăţii volumice de calcul a straturilor de sub fundaţie 

cuprinse pe o adâncime B/4 măsurată de la talpa fundaţiei, în KN/m
3
; 

 B  – latura mică a fundaţiei, în metri;  

 q – suprasarcina de calcul la adâncimea de fundare, lateral față de fundație, în 

kPa; 

 c  – valoarea de calcul a coeziunii stratului de pământ de sub talpa fundaţiei, în 

kPa. (valoare de calcul conform NP122/2010) 

 N1, N2, N3 – coeficienţi adimensionali în funcţie de valoarea de calcul a unghiului 

de frecare interioară a terenului de sub talpa fundației (valoare de calcul conform 

NP122/2010).  
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Tabel 3 

Lăţime 

fundaţie 

(m) 

Adâncime de 

fundare (m) 
m1 

__

  

(KN/m
3
) 

 

() 

C 

(kPa) 
N1 N2 N3 

Ppl
 

(kPa) 

0,6 2,00 1,4 18,50 16 45 0,36 2,43 5,00 446 

0,8 2,00 1,4 18,50 16 45 0,36 2,43 5,00 448 

1,5 2,00 1,4 18,50 16 45 0,36 2,43 5,00 455 

8,0 2,00 1,4 18,50 16 45 0,36 2,43 5,00 515 

Valorile 
__

  şi c au fost considerate asigurator. 

 

4.7. Tasarea absolută probabilă  

Tasarea absolută probabilă calculată a construcției pentru o fundație de 0,6 m și o 

presiune netă de 60 kPa la adâncimea de -2,00 m va fi în jur de 0,2 cm. 

 

4.8. Necesitatea îmbunătățirii /consolidării terenului 

Nu sunt necesare îmbunătățiri sau consolidări ale terenului de fundare. 

 

 

5. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

5.1. Concluzii  

               Prezentul studiu s-a întocmit pe baza datelor geologice si geotehnice obţinute prin 

investigaţii directe de teren şi de laborator, efectuate în terenul de fundare al construcţiei, 

conform normativului NP 074/2014.  

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat este situat în Câmpul 

Otopeni-Cernica. 

Zona comunei Ștefăneștii de Jos, cu o structură geologică relativ nouă, formată din 

terenuri deformabile, de consolidare medie, este un areal sensibil manifestărilor seismice 

vrâncene, încadrându-se în macrozona de intensitate 81, valoarea de vârf a acceleraţiei 

terenului pentru proiectare, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR=    

225 ani, este ag=0,30g și 20% probabilitate de depășire în următorii 50 de ani, iar perioada 

de control (colţ) a spectrului de răspuns Tc=1,6 sec. 

Media cantităţilor anuale a precipitaţiilor este de 501-600 mm. 

Adâncimea de îngheţ este de 80-90 cm (conform STAS 6054-77). 

Conform normativului NP 074/2014 terenul de fundare al viitoarei construcţii se 

încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus. 

Succesiunea litologică, interceptată de forajul executat, este următoarea:  

o 0,00 m – 0,60 m Umplutură;  

o 0,60 m – 1,70 m  Argilă cafenie, plastic vârtoasă; 

o 1,70 m – 3,50 m Argilă cafenie-gălbuie, tare; 
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o 3,50 m – 4,40 m Argilă prăfoasă nisipoasă, gălbuie, cu calcar alterat, 

plastic consistentă;

o 4,40 m – 6,00 m Nisip mediu, galben, cu pietriș mic, saturat, mediu 

îndesat.

Adâncimea de fundare minimă va fi de -1,00 m, cu condiția îndepărtării în totalitate a 

umpluturilor. 

Terenul de fundare este constituit din argilă cafenie, plastic vârtoasă, de la 1,70 m 

devine cafenie-gălbuie, tare, cu compresibilitate medie. 

Caracteristicile geotehnice de calcul au fost stabilite pe baza determinărilor 

geotehnice de laborator, și conform NP 122/2010.  

Presiunea convențională de bază ( convP ) are valoarea de 250 kPa.  

Presiunile convenționale corectate (Pconv) conform NP 112/2014 pentru adâncimea 

de fundare Df = -2,00 m şi lățimi ale fundaţiei B= 0,6 ÷ >5,0 m au valori cuprinse între 

245 kPa şi 300 kPa.  

Presiunea la starea limită de deformații (Ppl) calculată pentru adâncimea de fundare 

Df = -2,00 m şi lăţimi ale fundaţiei B = 0,6 ÷ 8,0 m are valori cuprinse între 446 kPa şi    

515 kPa.  

Tasarea calculată va avea valori în jur de 0,2 cm. 

5.2. Recomandări 

 Se vor lua măsuri pentru evitarea infiltrării în teren a apelor de suprafață

(precipitații, etc), atât în perioada execuției cât și în timpul exploatării

construcțiilor și din pierderi accidentale ale rețelelor hidroedilitare. Pentru

asigurarea protecției împotriva infiltrațiilor, construcția va fi prevăzută cu un

trotuar etanș cu lățimea de 0,50 m cu pantă spre exterior care să conducă apele

meteorice la un sistem de evacuare.

 Deși valoarea ridicată a greutății volumice și redusă a porozității materialului din

zona terenului de fundare nu indică un pământ sensibil la umezire, valoarea redusă

a umidității poate determina o ușoară sensibilitate la umezire. Din acest motiv se

recomandă protejarea mai atentă a terenului de influența apei și luarea de măsuri

specifice pământurilor sensibile la umezire la proiectarea conductelor.

 Înainte de realizarea săpăturilor pentru fundaţii, terenul se va nivela şi amenaja

corespunzător scurgerii spre exterior a apelor pluviale.

 Săpăturile mai adânci de 1,50 m se vor realiza in taluz 1:1,5 sau cu sprijiniri

verticale dimensionate corespunzător.

 Înainte de turnarea betonului de egalizare, se va întocmi proces verbal de

constatare a naturii terenului de fundare de către inginerul geolog.
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 După terminarea săpăturilor, înainte de turnarea betonului de egalizare se va

executa o politură de 3-5 cm.

 Ritmul turnării betonului de fundare trebuie să fie rapid şi de preferabil într-o

perioadă uscată.

 Conform Normelor orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru

lucrări de terasamente Ts/1995 elaborat de ISPCF SA, litologia întâlnită se

încadrează astfel:

 Umplutură – proprietăţi coezive slabe, categoria de teren tare pentru

săpătură manuală şi categoria II pentru săpătura mecanizată, greutate în

săpătură 1800-1900 kg/mc şi o afânare după execuţia săpăturii de 8%-

17%;

 Argilă – proprietăți foarte coezive, categoria de teren foarte tare pentru

săpătură manuală și categoria II pentru săpătura mecanizată, greutate în

săpătură 1800-2000 kg/mc și o afânare după execuția săpăturii de 24%-

30%.

 Orice problemă legată de terenul de fundare se va soluţiona împreună cu inginerul

geolog.

 Avizarea poate fi realizată de către un inginer geolog din cadrul firmei

SC GEOPROIECTEXPERT SRL sau de către un verificator de proiecte Af. Se

recomandă anunțarea persoanei care va realiza avizarea cu cel puțin o zi înainte de

finalizarea săpăturii.

Întocmit, Verificat, 

Ing. geol. Dumitriu Bogdan Ing. Trifan Liviu 
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*S-stut; B-borcan C-carotă Anexa 2
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Compoziţie granulometrică Indici de 
compresibilitate 

Rezist. la 

0,60 Umplutură 

1,70 

Argilă cafenie-gălbuie, tare 

6,00 

Argilă cafenie, plastic vârtoasă 

3,50 

Nisip mediu galben, cu pietriș 

mic, saturat, mediu îndesat 

4,40 

Argilă prăfoasă nisipoasă gălbuie, cu 

calcar alterat, plastic consistentă 

Întocmit,

Ing. geol. Dumitriu Bogdan           
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