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Autoritatea Contractanta/ U.A.T. STEFANESTII DE JOS
Beneficiar: Sos. Stefanesti, nr. 116, comuna Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov

E-mail: office@primariastefanesti.ro, Tel: 0213613529
Proiectant: GEOMATTER ENGINEERING S.R.L.

Bvd. Metalurgie, nr. 25, Sector 4, Bucuresti
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. Denumirea proiectului

Reparatii si intretinere drumuri pietruite in comuna Stefanestii de Jos, Jud. llfov.

1.2. Amplasament

Amplasamentul lucrarilor pe domeniul public al localitatii Stefanestii de Jos.

1.3. Ordonatorul principal de credite
U.A.T. Stefanestii de Jos

1.4. Investitorul
U.A.T. Stefanestii de Jos

1.5. Beneficiarul investitiei
U.A.T. Stefanestii de Jos

1.6. Elaboratorul proiectului tehnic
GEOMATTER ENGINEERING S.R.L.

(Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995,
republicata in anul 2015 si actualizata, privind calitatea lucrarilor de constructii si in conformitate
cu prevederile HG 907/2016 — privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor

tehnico - economice)

,GEOMATTER ENGINEERING S.R.L. a pregatit aceastd documentatie Th concordantd cu
instructiunile Beneficiarului, pentru folosinta lui unica pentru proiectul mai sus mentionat. Toate
informatiile incluse in documentatie apartin firmei GEOMATTER ENGINEERING S.R.L.,
aceasta avand exclusivitatea drepturilor de proprietate asupra lor. Informatiile continute in aceasta

documentatie nu vor fi folosite in alt scop si de nici o altd persoana fard acordul 1n scris al
GEOMATTER ENGINEERING S.R.L.”

* *
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2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul achizitiei il constituie “Lucrari de reparatii si intretinere drumuri

pietruite in Comuna Stefanestii de Jos”

Drumurile din comuna Stefanestii de Jos care fac obiectul prezentului Caiet de

Sarcini pentru reparatii si intretinere prin pietruire sunt:

NF ort Denumire strada Lungime strada Latime strada Latin’\)eed;rzi;a;ruire Suprafata pietruita cros ig\i;sr;rat de Volumde piatra
m m m i cm m®
1 |str. Zborului 305,00 13,15- 13,25 6,00 1.830,00 10,00 183,00
2 [str. Codrului 276,00 6,60 - 8,30 6,00 1.656,00 10,00 165,60
3 [str. Dorului 265,00 7,30-8,95 6,00 1.590,00 10,00 159,00
4 |str. Ciobanasului 243,00 7,23-10,50 6,00 1.458,00 10,00 145,80
5 |str. Mioritei 222,00 8,00 - 8,70 6,00 1.332,00 10,00 133,20
6 [str. Baladei 182,00 8,35-8,90 6,00 1.092,00 10,00 109,20
7 [Str. DJ100 Stefanesti - Tunari 381,00 7,50 - 8,50 6,00 2.286,00 10,00 228,60
8 [str. Lalelelor 150,00 7,50 - 8,00 6,00 900,00 10,00 90,00
9  [Str. Muscatelor 133,00 7,85-8,15 6,00 798,00 10,00 79,80
10 |Str. Petuniilor 128,00 7,35-7,60 6,00 768,00 10,00 76,80
11 |[Str. Tufanelelor 128,00 6,90-7,10 6,00 768,00 10,00 76,80
12 [Str. Trandafirilor 352,00 7,50-9,70 6,00 2.112,00 10,00 211,20
13 |Str. Viilor 285,00 7,05-7,35 4,00 1.140,00 10,00 114,00
14 [Str. Intrarea Balta Boltas 140,00 8,27-9,20 6,00 840,00 10,00 84,00
15 |Str. Timisoara 461,00 8,00-10,23 6,00 2.766,00 10,00 276,60
16 [Str. Intrarea Timisoara 51,00 9,40-10.22 6,00 306,00 10,00 30,60
TOTAL 3.702,00 21.642,00 2.164,20

3. GENERALITATI

1.Conform art.22 din Legea 43/1997 privind regimul juridc al drumurilor,

administrarea drumurilor de interes local se asigura de catre consiliile locale pe raza

administrativa teritoriala a acestora.

2.Natura lucrarilor este de intretinere si reparatii strazi, stabilite in prezentul caiet de

sarcini este conform Nomenclatorului pentru lucrari si servicii aferente drumurilor

publice aprobat prin Ordin nr.346/2000.
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4. EXECUTIA LUCRARILOR

Prin prezentul proiecte, pietruirea strazilor, va fi implementata investitia pe toate

strazile amintite anterior.

Avand in vedere faptul ca pentru prezentele strazi nu identificam nimic in arhiva

primariei cu privire la reparatiile/intretinerea prin pietruire in ultimii 3 ani, este

necesara adaugarea unui strat de piatra cu o grosime minima de 10 cm pentru
impanarea trenului natural astfel putand crea o suprafata neteda de rulare.

La executarea lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri pietruite se vor avea in

vedere urmatoarele etape:

- Curatarea partii carosabile;

- Scarificarea si reprofilarea cu autogrederul a pietruirii existente;

- Asternerea uniforma si la profil a pietrei sparte, sort 0-63 mm. Astfel in baza
gorpii se va poza sort cu diametrul granului cate mai apropriat de 63 mm, iar in
partea superioara sortul va fi spre 20 mm cu inpanare cu material fin;

- Cilindrarea suprafetei reprofilate, verificarea si corectarea profilului transversal;

- Asternerea splitului de impanare si cilindrarea pana la fixarea definitiva;

Piatra sprata trebuie sa provina din roci stabile nealterabile la conditiile atmosferice.

Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. Piatra

sparta utilizata pentru lucrarile de intretinere a drumurilor pietruite trebuie sa

respecte prevederile SR EN13043/2003, SR EN 13242/2013, SR EN
13242+A1:2008.

Piatra sparta se va aproviziona pe acostamente. In timpul transportului de la furnizor

la locul de depozitare pe acostamente/oraganizarea de santier, agregatele trebuie

ferite de impuritati.

Controlul calitatii agregatelor de catre antreprenor se va face in conformitate cu

prevederile din tabelul de mai jos.

NOTA: Se va prezenta certificatul de conformitate pentru materialele utilizate.
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Caracteristica ce se verifica Frecventa minima la aprovizionare Metoda de
verificare
Examinarea datelor inscrise | La fiecare lot aprovizionat -
Tn certificatul de calitate sau
garantie
Continut de impuritati: La fiecare lot aprovizionat STAS 4606-80
~corpuri strdine
-continut de fractiuni sub
0,09
Granulozitate O probéd la 500 m”® pt. fiecare sort | STAS 4606-80
gl sursd
Forma granulelor O probé la 500 m? pt. fiecare sort | STAS 4606-80
-valori medii b/a si ¢/a si sursd
Rezistenta la sfardamare prin | O probd la 500 m” pt, fiecare sort |SR EN  1097/2-
compresiune in stare §i sursa 2010
saturatd
Uzura cu magina Los Angeles | O probd la 500 m* pentru fiecare [ SR EN  1097/2-
sort si sursa 2010

Masuri P.S.1. si de protectia muncii
Executantul lucrarii are obligatia de a respecta, pe perioada executarii lucrarilor la
obiective, toate normele si normativele in vigoare privind protectia muncii, protectia

mediului, siguranta circulatiei si P.S.1.

Calitatea lucrarilor, receptia lucrarilor

Executantul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice
corespunzatoare pentru efectuarea lucrarilor din prevederile prezentului caiet de
sarcini in conditii bune si de calitate.

Categoria de lucrari prevazute a se executa trebuie sa indeplineasca cerintele de
calitate prevazute de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

Se interzice punerea in opera a materialelor de catre executant care nu corespund din
punct de vedere calitativ.

Receptia lucrarilor se va face conform prevederilor HG nr. 273/1994 cu modificarile

si completarile ulterioare
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Categoria de importanta a lucrarii se incadreaza in clasa D. Executantul trebuie sa
asigure si sa garanteze calitatea lucrarilor executate, prioada de garantie acordata de
ofertant este de minim 12 luni.

Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor pana la
efectuarea receptiei finale. In aceasta perioada executantul are obligatia de a
remedia, pe propria cheltuiala, toate deficientele aparute din vina sa ca urmare a
nerespectarii tehnologiilor de executie sau a utilizarii materialelor de proasta
calitate,in termen de 5 zile de la constatare.

Durata de executie este de 40 zile calendaristice de la primirea ordinului de

incepere a lucrarilor,

5. CAPACITATI FIZICE MINIME PRIVIND DOTAREA OFERTANTULUI
Autogreder — minim 1 bucata

Autobasculante — minim 2 bucati

Cilindru compactor — minim 1 bucata (minim 10 to )

6. VALOAREA ESTIMATA SI PROPUNEREA FINANCIARA
Propunerea financiara se va intocmi in lei fara TVA pe suprafata reparata si

intretinuta, conform listei de cantitati anexata.
Valoarea totala estimata a contractului de lucrari este de:

| 957.935,42 lei (lei fara TVA)
C+M 894.269,62 lei (lei fara TVA)

7. DECONTAREA LUCRARILOR

Plata serviciilor se va face in lei, prin virament, in contul de trezorerie pe baza
facturii emise de furnizor, in baza documentelor mentionate mai jos.

-Proces verbal privind cantitatile de lucrari real executate, semnat de executant si

dirigintele de santier;
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-Situatia de lucrari, intocmita in baza procesului verbal privind cantitatile de lucrari
real executate si insusita de dirigintele de santier;

-Factura emisa de executant.

8. OFERTA
Pretul ofertei va fi exprimat in lei fara TVA, fix si nu poate fi ajustat pe perioada
derularii contractului de achizitie.

Alte clauze se vor stabili in contract.
Intocmit,
Dr. ing. Daniel BA
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